INSTALLAZIONE DRIVER

Al riawio successivo all'installazione hardware, i Sistemi Operativi Microsoft

)
50" (Windows® 98, ME, 2000, XP) rileveranno in automatico la presenza di un nuovo
< \ b‘@o\’q hardware, iniziando la procedura per l'installazione dei driver, proseguite seguendo
‘J\l 00\095\&\ le indicazioni riportate nelle finestre di Windows®.
o Oo"o fL\‘Db'Qei\&\e Di seguito verra descritta la procedura per Windows® ME:
Sh ¢ \ ) . e . — « -
\"\ oba:\«,é\ ‘0‘\66\@\ \095\\ R e o Selezionate “Specificare il percorso del driver” e premete “Avanti”.

ce\\l Installazione guidata Nuovo hardware
AG«\ e‘\ E stata rilevata la sequente nuova periferica hardware:
@0 € e
\l qu 0\OQ 060 06 USE Device
Q' \ N
. b‘ g (O
\ b‘ \(\ \)Q Windows & in grado di cercare e installare il software che
° ?\O” A\ supporta la periferica hardware. Se con la periferica
° ,\Q:), hardware & stata formito un supparto di installazione,
C, insenro e fare clic su Avanti.

Scegliere [operazione da effettuare

€ Ceqcare un diver miglore [scelta consigliata)

& Specificare il percorsa del driver (proprieta avanzate]

< |ndietig | Bovanti » | Annulla |

o Selezionate SOLO “Speficare un percorso:” e premete “Sfoglia”

e Selezionate la cartella del CD-ROM in cui sono contenuti i driver per Windows®
ME, confermate con “OK” e premete “Avanti”.

Windows® ME D:\Driver\WinME\WinMODEMUSB

Windows® 98 D:\Driver\Win98\WinMODEMUSB
Quick Guide Windows® 2000 D:\Driver\Win2000\WinMODEMUSB

rev. 2.0 02/2002 Windows® XP D:\Drive\WinXP\WinMODEMUSB

P digicom
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Installazione guidata Huoyo hardware

Sard effethuata una ricerca dei nuovi diver nel database
dei driver sul dizco rigido & in tutti | percorsi seguenti

(o) iCerca il miglior driver per |a periferica [scelta
‘congigliata).

I Supporta rimavibile (floppy, CO-ROM. .. ]

¥ Specilicare un percorso:
C:wINDOW S Deskioph, = Sfoglia

€ Visualizza un elenco dei diver disponibili dai quali
selezionare il driver desiderato

INSTALLAZIONE HARDWARE

A Pc spento seguite la procedura riportata di seguito:

< Indietra I Awanti > I Annulla |

o |dentificate una porta USB libera sul vostro computer.

e Collegate il modem alla porta USB libera del computer utilizzando il cavo fornito
a corredo.

e Collegate il modem alla linea telefonica. Installazione guideta Nuoyd Farl el

o Premete “Avanti” nella finestra che mostra il risultato della Ricerca.

Ricerca del file del driver per la periferica:

LINE  TEL

B Y ==

‘win MODEM LISB V.02

£ possibile installare il miglior driver per questa periferica
Fare clic su Indietro per selezionare un altro driver, o fare
clic su Avanh per continuare.

Percorso del driver:

CAWIND DwS\DESKTOPAWINMOD ~14DR|
=

(]
, < Indietin | ERERE Annulla |
’
E] alla linea
telefonica o Premete “Fine” per completare ['installazione della nuova periferica USB.
/\ Installazione guidata Nuovo hardware
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% Win MODEM USB V.92

Installazione della nuova periferica hardware terminata,

< |ndietio; Arnulla |

alla porta USB A questo punto la procedura proseguira con linstallazione del driver modem,
del computer seguite la stessa procedura descritta sopra.



SERVIZIO FAX - FAX SERVICE

SOFTWARE INSTALLATION

o Windows® 2000 e XP
Per trasmettere e ricevere FAX con
Windows® 2000 e XP & necessario

Informazioni sul madem =

o i Pota:  [i7 COM3 = [ chiudi |
utilizzare il supporto FAX presente e | =
. . . Jipo: Classe 1 | -
nel sistema operativo Microsoft.
Moden:

To send and receive fax with . = -
Windows® 2000 and XP, you have to [ Trasmissione: 14400 Ricezione: 14400
use the FAX support by Microsoft.

Informazioni sul modem:

ATIT: Win MODEM USB V.92 Digicom S.p.A, Ver2.84.00
. ATIZ Digicom S.p.A. Ver.84.00 MV (CID)
o Windows® 98 e ME ATIZ. Digicom S.p.A. 5T7554 |
ATI4: Active Profile: S00=000 S01=000 S02=043 S03=013 S04-

Per trasmettere e ricevere fax | |ATI5: Stered Profile 0: Hot defined

ATI6: Stored Profile 1: Not defined b2

€ necessario dopo aver installato Fhe-ia-i"

i driver del modem, installare il || Fes=c!® vooe modem (165504 UART)
software - Bitware presente  nel | - comatar ched onio modon o ot eniiento
CD-ROM fornito a corredo. io cambiare queste i iani.

To send and receive fax, you have

to install the Bitware software, present in the CD-ROM, after installing the modem

drivers.

Configurazione / Configuration

Nella finestra “Informazione sul EEETETEEIS =
modem”, selezionare STM Soft |l fae = e
Modem. Altoparlante Annutta |
In the “Local Modem Selection” | vouns Basso E|| [
window, select the STM Soft -gesnisi

Modalita risposta
MOdem' Rispondi dopo |2 squilli ;I

. . . - Dopo ricezione riuscita

Per configurare la ricezione, % Notifica Metadi._
selezionare Configurazione / | W Evidenzia datifax Evidenzia._.
Ricezione ed impostare Fax/Dati | [ Stameafex [ Stanante_ |
come “Modalita risposta’. B & |
TO Conf’gurethe recelp t’ SeleCt [~ Carica Gestione ricezil all'avvio di Windows
Setup / Receive and choose Fax/ I~ Visualizza Gestione ricezione dopo una squillo
Data as “Answer Mode’.

HARDWARE INSTALLATION

Turn off the computer, then:

e Choose a free USB port on the computer.

e Connect the modem to the computer’s USB port using the supplied cable.
e Connect the modem to the telephone line.

LINE  TEL

B Y ==

]

[
!
to the
E]lelephone line

to the computer
USB port

At the next reboot, Windows® (98/98SE, ME, 2000, XP) will automatically detect
a new hardware and start the driver installation process. Follow these given
instructions. In the next steps, you can find the procedure for Windows® ME.

e Choose the option “Specify the location of the driver” and then click on the
“Next” button to continue.

Add New Hardware Wizard
Windows has found the following new hardware:

USE Device

Windows can automatically search for and install software
that supports your hardware. If your hardware came with
installation media, insert it now and click Hext.

wWhat would you like to da?

€ Automatic search for a better diver (Recommended)

& Specify the location of the driver [Advanced)

< Back | MNexst > | Cancel |

e Choose only the option “Specify a location:” and then click on the “Browse”
button to continue.

e Look in the CD-ROM or floppy for the directory containing the drivers of
WinMODEM USB V.90 and click “Next”.

Windows® ME D:\Driver\WinME\WinMODEMUSB

Windows® 98 D:\Driver\Win98\WinMODEMUSB

Windows® 2000 D:\Driver\Win2000\WinMODEMUSB

Windows® XP D:\Drive\WinXP\WinMODEMUSB

Add New Hardware Wizard

‘whindows will search for new drivers in its driver database
o your hard diive, and in any of the following selected

% Search for the best driver for pour device.
[Recommended)

™ Remaovable Media [Floppy, CD-ROM. .|

¥ Specity a location:
C: W INDIOW S Desktophll = Browse

" Display alist of all the drivers in a specific location, so
vou can select the driver you want

< Back | MNexst > | Cancel

o Click on the “Next” button to continue the installation.

Add New Hardware Wizard

‘windows driver file search for the dewice

‘win MODEM LISB V.92

Windows iz now ready ta install the best driver for this
device. Click Back to select a different diiver, or click Next
to continue.

Location of driver:

CAWIND DWSADESKTOPARALLAD~1\USE
=

< Back

Cancel |

o Click on “Finish” to confirm the installation of USB Device.

Add New Hardware Wizard

? Win MODEM USB V.92

Windaws has finished installing the new hardware device.

< Baclk Cancel |

At this point, the procedure will go on with the modem driver installation. Follow the
same procedure above mentioned.



