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PREMESSA

E’ vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza esplicito permesso scritto della Digicom
S.p.A. Il contenuto di questo manuale puo essere modificato senza preawviso.
Ogni cura € stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale, tuttavia la Digicom non

pud assumersi alcuna responsabilita derivante dall utilizzo della stessa.

Al fine di salvaguardare la sicurezza, I'incolumita dell'operatore ed il funzionamento dell'apparato, devono essere
rispettate le seguenti norme installative:

CONDIZIONI AMBIENTALI

Temperatura ambiente Umidita relativa
da-5a+45°C dal 20 a 80% n.c.

Si dovra evitare ogni cambiamento rapido di temperatura e umidita

e Polvere, umidita, calore elevato ed esposizione diretta alla luce del sole.

Oggetti che irradiano calore. Questi potrebbero causare danni al contenitore o altri problemi.
Oggetti che producono un forte campo elettromagnetico (altoparlanti Hi-Fi, ecc.)

Liquidi o sostanze chimiche corrosive.

AVVERTENZE GENERALI

Per tutti gli apparati alimentati direttamente da rete:
Classe diisolamento:  solo quella indicata sull'etichetta dell'apparato
Correnti nominali: solo quelle indicate sull'etichetta dell’apparato

Per evitare scosse elettriche, non aprite I'apparecchio o il trasformatore. Rivolgetevi solo a personale qualificato.
Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa a muro quando non intendete usare I'apparecchio per un lungo

periodo di tempo.
Per scollegare il cavo tiratelo afferrandolo per la spina. Non tirate mai il cavo stesso.

In caso di penetrazione di oggetti o liquidi allinterno del’apparecchio, scollegate il cavo di alimentazione e fate

controllare da personale qualificato prima di utilizzarlo nuovamente.

PULIZIA DELL’APPARATO

Usare un panno soffice asciutto senza I'ausilio di solventi.

VIBRAZIONI O URTI

Attenzione a non causare vibrazioni o urti.
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FireGate 10C Introduzione

1. INTRODUZIONE

Gentile Cliente,
la ringraziamo per la fiducia accordataci nell’acquistare un prodotto Digicom.

Con FireGate 10C le sara possibile collegare il suo ufficio o dipartimento aziendale ad Internet in modo semplice
ed efficiente.

Fino a 253 stazioni della sue rete locale LAN avranno la possibilita di accedere ad Internet per la navigazione
(WWW, HTTP) o I'accesso alla posta elettronica (e-mail) utilizzando un modem* ADSL, xDSL o Cable Modem ed
un abbonamento per singolo utente.

La sua LAN sara inoltre protetta dai piti comuni attacchi di hacker che potenzialmente possono provenire da
Internet. FireGate 10C supporta trasparentemente i protocolli L2TP, PPTP e IPSEC per il VPN passthrough oltre
che le funzioni native per stabilire connessioni VPN con altri dispositivi su IPSEC, IKE e Microsoft VPN.

Tutte le operazioni di linea saranno gestite in modo completamente automatico e trasparente da FireGate 10C,
senza intervento alcuno da parte degli utilizzatori della rete.

Potra inoltre sfruttare le funzionalita avanzate di FireGate 10C per gestire in modo efficiente 'accesso ad Internet
dei suoi computer, realizzando esportazioni di servizi, gruppi di utenti a cui permettere/negare 'accesso, bloccare
protocolli 0 applicazioni e molto altro.

In questo manuale trovera tutte le informazioni necessarie per collegare FireGate 10C alla sua rete di computer e
configurare opportunamente 'insieme in pochi minuti.

* Per comodita, per indicare il modem connesso alla porta WAN, questo verra convenzionalmente chiamato “Modem
xDSL”, indipendentemente dalla sua tipologia (ADSL, HDSL, SDSL, Cable o altra tecnologia similare).

1.1. CARATTERISTICHE

LAN

e Switch 10/100 BaseT integrato
Fino a 3 stazioni di rete possono essere collegati direttamente al dispositivo. La velocita e modalita di
funzionamento della LAN viene riconosciuta ed impostata automaticamente.

e Porta DMZ 10/100 BaseT separata
Per il collegamento dei server o PC che saranno ulteriormente protetti imanendo fisicamente separato dalla
LAN

e Supporto DHCP Server
Un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) interno & in grado di assegnare gli indirizzi IP ai computer
della rete che ne fanno richiesta.

e Supporto RIP e Tabelle di Routine statiche
E’ supportato il protocollo RIP ed & possibile configurare le tabelle di routing statiche per interagire con altri
router connessi in LAN.

e Pc Database
Database di tutte le macchine connesse alla LAN, con possibilita di gestire fino a 5 gruppi differenti e di bloccare
la connessione a qualsiasi dispositivo non riconosciuto.

WAN
e Porta WAN 10/100BaseT
A questa porta & possibile connettere il Modem xDSL.
e Supporto protocollo PPPoE e PPTP
FireGate 10C & in grado di generare una chiamata automatica verso il provider Internet (se necessario), utilizzando
il protocollo PPP over Ethernet integrato e supportare il protocollo PPTP.
e Connessione diretta al provider Internet
FireGate 10C puo effettuare una “connessione diretta”, senza protocollo PPPoE, se il provider Internet richiede
questo tipo di funzionamento o se si collega il dispositivo ad un router intermedio.
1.1
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ACCESSO AD INTERNET / ROUTING AVANZATO
e Accesso condiviso ad Internet
Fino a 253 computer connessi alla rete LAN (opportunamente configurati) possono usufruire dellaccesso Internet
contemporaneamente e in modo trasparente.
e Abbonamento per singolo utente
Tramite un abbonamento Internet per singolo utente, gli utenti della LAN hanno 'accesso simultaneo ad Internet.
o Nat disattivabile
Disattivando il NAT & possibile utilizzare il dispositivo come un normale Router ethernet con la possibilita di
filtrare il traffico indesiderato per ottimizzare il traffico in rete

FUNZIONI INTERNET AVANZATE

e Virtual Servers
Permette a utenti Internet di accedere a servizi presenti sulla propria LAN (Server Web, Ftp...)

e Special Internet Applications
Permette di utilizzare applicazioni Internet speciali come Internet Videoconferencing*, Telephony, Games Servers
ecc.

e Vpn passtrought
Permette il passaggio in trasparente dei protocollo IPSEC, L2TP e PPTP.

o Multi DMZ
Possibilita di associare contemporaneamente fino a 7 indirizzi IP Internet (per abbonamenti multiutente) con 7
indirizzi IP di LAN, queste macchine pur essendo completamente esposte, rimarranno comunque pretette dagli
attacchi base

*Alcune applicazioni potrebbero non essere supportate

CONFIGURAZIONE E MONITOR

e Configurazione semplice ed immediata attraverso un comune browser (Explorer, Netscape, ecc.)
e Gestione e monitoraggio da una qualsiasi stazione di LAN locale o remota

e Supporto protocollo UpnP (Universal Plug and Play) per Windows XP, 2000 e Me.

SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI

e Accesso alla configurazione protetto da password

e Tutti i pacchetti di dati provenienti dal link WAN vengono controllati e verificati.

e Tutte le richieste di accesso a stazioni presenti in LAN, WAN o DMZ sono controllati da regole di Firewall
definibili dall'utente.

e Protezione automatica da attacchi di tipo Denial of Service.

FUNZIONI DI VPN GATEWAY

Supporto IPSec standards, incluso IKE e Certificati, DES, 3DES, AES

Supporto VPN Microsoft (PPTP) con autenticazione PAP, CHAP, MS-CHAP, MSCHAP-v2

Supporto fino a 10 Tunnel VPN .

Engine di crittografia hardware ad alte prestazioni per mantenere un throughput elevato anche in presenza di
protocollo 3DES o AES.

1.2
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1.2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 FireGate 10C

1 Alimentatore 12V dc

1 Manuale di configurazione rapida
1 Cd-Rom con il manuale completo

1.3. DESCRIZIONE PORTE, LED E DIP SWITCH

a8 i 19 digicom
s LAN-] DMZ i
o) OWAN FireGa
o Linkinct @ © © [ S
Power | epppoE
e © ©(©
we & 91

Status ©

Fig. 1.1. Vista dei Led

1.3.1. DESCRIZIONE DEI LED

Power Acceso - Dispositivo Acceso
Spento — Dispositivo Spento
Status (Rosso) Acceso — Condizione di errore

Spento - Stato normale
Lampeggiante - Durante il selftest di accensione
LAN 2 led per ogni porta
o Link/Act
e Acceso — Porta LAN attiva
e Spento - Porta Lan non attiva
e Lampeggiante - Attivita dati sulla porta
e 100
® Acceso - La porta sta operando a 100Mbit/s
e Spento - La porta sta operando a 10Mbit/s (se Link/Act acceso)
WAN Acceso - connessione con il modem xDSL sulla porta WAN stabilita e attiva
Lampeggiante - Attivita dati sulla porta WAN
PPPoE Acceso - Connessione PPPOE stabilita
Spento — Nessuna Connessione PPPoE
DMz o Link/Act
e Lampeggiante - Attivita dati sulla porta
e 100
® Acceso - La porta sta operando a 100Mbit/s
e Spento - La porta sta operando a 10Mbit/s (se Link/Act acceso)

Y digicom
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Introduzione

1.3.2. POSTERIORE

RESET WAN DMZ LAN2 LAan2 LANY POWER

o WWWWW O

DMz
Reset

WAN (10/100BaseT)
LAN1-3 (10/100BaseT)

Power port

Usare un normale cavo per collegare la porta ad un HUB o Switch

Pulsante di Reset. Ha due funzioni:

e Reboot. Premendo e rilasciando il pulsante si effettua un riavvio del dispositivo.

o Reset di tutte le impostazioni. Per riportare tutte le impostazioni al default di fabbrica:
1. Spegnere il dispositivo.

2. Tenere premuto il pulsante e riaccendere il dispositivo.

3. Mantenere il pulsante premuto per circa 10 secondi o finche il led di status sara
acceso per 2 volte.

4. Rilasciare il pulsante. Il dispositivo & ora tornato alle impostazioni di fabbrica.

Porta per la connessione del modem xDSL. Usare il cavo fornito con il modem o un
normale cavo di LAN.

Porte LAN (MDI-X/MDI automatiche). Usare normali cavi LAN (CAT5 per 100Mbit/s).
Tutte le porte si tramutano, se necessario, in “Uplink” (MDI) in modo automatico
Ingresso per il cavo proveniente dallalimentatore. Utilizzare unicamente I'alimentatore
fornito nella confezione. Lutilizzo di alimentatori diversi pud comportare il danneggiamento
del dispositivo con conseguente invalidazione delle condizioni di garanzia.

1.4
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2. INSTALLAZIONE E CABLAGGI

Posizione

Scegliete una posizione che sia vicina:

e Al modem xDSL

o Alla presa di alimentazione

e Ad un Hub o presa di rete se la vostra rete & composta da piu di 4/5 dispositivi di rete.

Accensione e connessione alla LAN

Alimentate il dispositivo utilizzando SOLO I'alimentatore fornito nella confezione e verificate che si accenda il led
Power.

Collegate un Pc al connettore LAN1 e verificate che si accenda il led Link/Act 1.

Connessione alla porta DMZ

Utilizzate un normale cavo Ethernet per collegare la porta DMZ ad un Pc o ad un hub o switch (di un segmento
diverso della rete).

La porta DMZ non dispone della funzionalita MDI / MDI-X

Existing Connection

Ta PGs

Connessione del modem xDSL

Utilizzate un normale cavo Ethernet per collegare la porta WAN del dispositivo alla porta ethernet (LAN) del vostro
modem xDSL.

Verificate che si accenda il led WAN del dispositivo.

Nota: la lunghezza di ogni cavo deve essere inferiore a 100mt. | cavi devono essere Cat.5
Trovate un corretto schema di cablaggio dei cavi alla pagina:
http://www.digicom.it/digisit/fag2.nsf/numeratxt/1177?0OpenDocument

Y digicom
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2.1. CENNI PRELIMINARI PER LA CONFIGURAZIONE

CONFIGURAZIONE FIREWALL
Questa sezione descrive gli scenari della vostra rete LAN, prima e dopo linserimento del Firewall, fornendovi le
indicazioni principali necessarie alla corretta impostazione dell'intero sistema.

Nota: Nel nostro esempio assumiamo che gli indirizzi IP siano stati configurati in modalita fissa e non
tramite DHCP (Indirizzi assegnati automaticamente, solitamente dal router ADSL). La descrizione generale
& comunque valida. Fate riferimento alle sezioni DHCP e DNS per le descrizioni specifiche.

PRIMA
Ipotizziamo la tipica situazione di una rete LAN che accede ad Internet tramite un router ADSL. Tutto il sistema
gia installato, configurato e funzionante.

10.0.0.2
Def.Gateway=10.0.0.1 INTERNET

Router ADSL

10.0.0.3
Def.Gateway=10.0.0.1

Gli indirizzi IP e la Subnet Mask

Nell'esempio illustrato, tutti i computer della rete LAN hanno un indirizzo IP appartenente alla stessa classe 10.0.0.x
con Subnet Mask 255.0.0.0.

Affinche i computer possano comunicare tra di loro tramite il protocollo TCP/IP, gliindirizzi e Subnet Mask assegnati
alle stazioni di rete devono necessariamente appartenere alla stessa classe.

In questo contesto anche il Router ADSL fa parte della rete LAN e pertanto ha anch’esso un indirizzo appropriato.

Il Default Gateway

IIRouter ADSL svolge la funzione fondamentale di fornire 'accesso ad Internet a tutti i componenti della rete LAN,
pertanto ne € la “porta di uscita” verso il mondo esterno, in altre parole, il Gateway della rete.

Per questo motivo, tutti i computer che debbano poter accedere ad Internet dovranno avere lindirizzo IP del
Router ADSL impostato nel campo Default Gateway (o Gateway) delle impostazioni di rete TCP/IP.

DOPO

La caratteristica principale del Firewall € quella di interporre una “barriera” a protezione della rete locale, tra la LAN
(Local Area Network) ed il mondo esterno, convenzionalemte chiamato “WAN” (Wide Area Network).

Il Firewall considera i due network LAN e WAN come due reti separate e distinte aventi indirizzi diversi.

Per questo motivo, inserendo il Firewall nella nostra rete sara necessario modificare gli indirizzi IP della parte LAN
come di seguito descritto (1).

192.168.0. 4 (
Def Gateway= 192.168.0.1 WAN
19216801 10002 Router ADSL
255.055.255.0 Def, Gateway=10.0.0.1
1000.1
Firegate 25000
INTERNET
192.168.02 <= 1916803
Def.Gateway= 192.168.0.1 Def.Gateway= 192.168.0.1
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Gli indirizzi IP di LAN
Nell'esempio illustrato, tutti i computer della rete LAN dovranno modificare le proprie impostazioni per “passare”
alla nuova classe di indirizzi 192.168.0.x e Subnet Mask 255.255.255.0.

Il Default Gateway

Il Firewall svolgera ora la funzione di punto di accesso verso il mondo esterno e pertanto diventera il nuovo
Gateway della rete.

Per questo motivo, tutti i computer che debbano poter accedere ad Internet dovranno avere l'indirizzo IP del
Firewall impostato nel campo Default Gateway (o Gateway) delle impostazioni di rete TCP/IP.

Resta ora da configurare il “lato WAN” del Firewall per farlo comunicare con il Router ADSL.

Lasciando invariata la configurazione del router ADSL, 'impostazione della porta WAN del Firewall andra a “sostituire”
quella che era l'impostazione di una stazione di rete LAN, prima dell'inserimento del Firewall stesso.

Essendo 10.0.0.1 l'indirizzo IP del Router ADSL assegneremo alla porta WAN del Firewall un indirizzo IP
appartenente alla stessa classe, ad esempio 10.0.0.2 e Subnet mask 255.0.0.0.

Dovremo anche specificare un indirizzo per il Default Gateway della porta WAN. In questo caso sara ancora
lindirizzo IP 10.0.0.1 del Router ADSL che ¢ di fatto il Gateway di accesso ad Internet per il Firewall.

A questo punto le stazioni della rete rete LAN saranno in grado di navigare in Internet in virtu del fatto che, di
default, il Firewall non limitera alcun accesso dalla LAN verso I'esterno mentre qualsiasi tentativo di intrusione,
proveniente dall'esterno ed indirizzato verso la LAN del Firewall, verra automaticamente impedito e bloccato.

DNS

Una volta che una stazione di rete ha la possibilita di accedere ad Internet, un’altra impostazione fondamentale &
quella relativa ai DNS (Domain Name Server). In una rete TCP/IP il servizio DNS svolge la funzione di tradurre gli
URL (ad esempio www.digicom.it) nei corrispondenti indirizzi IP globali (ad esempio 195.103.9.66).

Se le impostazioni DNS sono assenti o incorrette, di fatto le stazioni di rete non possono navigare in Internet.
Tutte le stazioni di rete dovranno avere almeno un indirizzo IP configurato nel campo DNS delle impostazioni di
rete TCP/IP. Questo indirizzo & solitamente fornito dal provider Internet.

Nota: Se il router ADSL supporta la funzione di DNS Autodiscovery/Proxy, Iimpostazione del server DNS sulle
stazioni di LAN pud essere indirizzo IP del router ADSL stesso (10.0.0.1 nel nostro esempio); sara il router ad
occuparsi di svolgere il servizio di risoluzione dei nomi DNS per la rete LAN.

DHCP

La descrizione fin qui fornita fa riferimento alle impostazioni degli indirizzi in modo “fisso” o statico.

E’ possibile che una rete LAN si avvalga del servizio DHCP (Domain Host Control Protocol) per la configurazione
automatica degli indirizzi. Questo servizio & svolto da un DHCP server, solitamente attivato sul Router ADSL, ed
ha il compito di assegnare in modo automatico gli indirizzi IP, Subnet Mask, Default Gateway e DNS alle stazioni di
LAN che ne fanno esplicita richiesta.

Una stazione di rete Microsoft Windows opera in modalita DHCP quando nelle impostazioni del protocollo TCP/IP
della scheda di rete ha selezionato la voce “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”; opera invece in modalita
fissa o statica quando ha selezionato la voce “Utilizza il seguente indirizzo IP”. La stessa cosa vale per le impostazioni
dei server DNS.

Detto cio, se la nostra rete LAN utilizzava il servizio DHCP prima dell’inserimento del Firewall, affinche si
possano lasciare invariate le impostazioni delle stazioni di LAN sara necessario attivare il servizio DHCP anche nel g5
Firewall. Si dovranno configurare un numero sufficientemente grande di indirizzi disponibili ma anche gli indirizzi ”
dei server DNS da utilizzare in modo che, quando le stazioni di LAN ne faranno richiesta, il Firewall possa soddisfare YA
tali richieste assegnando tutti i parametri necessari alla navigazione.

igicom
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(1) Se avete libero accesso alla configurazione del Router ADSL ed avete ben compreso la descrizione della
sezione “DOPQ’", potete anche optare per I'alternativa di lasciare invariata la configurazione dell'intera LAN ma
modificare opportunamente I'indirizzo IP del Router ADSL.

2.2. ACCESSO ALLA CONFIGURAZIONE

FireGate 10C & interamente configurabile utilizzando un comune browser internet (come Explorer o Netscape).
Per accedere alla configurazione & necessario disporre:

e Pc connesso alla LAN del firewall

o Indirizzo IP della stessa rete del firewall

e Browser con supporto Javascript

2.2.1. IMPOSTARE L’'INDIRIZZO IP

Il firewall all'acquisto (o dopo un reset) & configurato con indirizzo:
IP: 192.168.0.1

SM: 255.255.255.0

Dhcp Server  abilitato

Configurate il vostro Pc come Client Dhep oppure con indirizzo IP statico 192.168.0.x(2-254) e subnet mask

255.255.255.0
Fate riferimento al Capitolo 6.1. per la procedura di configurazione del PC.
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3. CONFIGURAZIONE BASE

Configurazione via Browser

1. Awviate il vostro Browser (Explorer, Netscape, ecc.)

2. Nel campo Indirizzo URL inserite “HTTP://" e l'indirizzo IP (usando I'indirizzo impostato di fabbrica: HTTP:/
192.168.0.1)

Se non vedete apparire la schermata iniziale verificate che:

e |l dispositivo sia acceso ed il cavo di LAN & correttamente collegato.

e |l dispositivo ed il computer dal quale state tentando di accedere alla configurazione si trovino sullo stesso
segmento di rete

e Nessun altro computer o dispositivo di rete stia utilizzando I'indirizzo 192.168.0.1. Se cosi fosse, scollegate la
stazione dalla rete e modificatene l'indirizzo IP prima di ricollegarla alla rete oppure spegnetela finché non
avrete assegnato un diverso indirizzo IP Il dispositivo.

e |l vostro computer abbia un indirizzo IP compatibile. Per verificare quale sia I'indirizzo IP attualmente utilizzato
dal vostro computer, dalla barra di Avvio di Windows® selezionate Esegui, inserite winipcfg (Win98) o ipconfig
(WinMe/2000/XP) e cliccate OK.

e \Verificate che sia selezionata la vostra scheda di rete. Verificate che l'indirizzo IP sia compreso tra 192.168.0.2
€ 192.168.0.254 e il Subnet Mask sia uguale a 255.255.255.0

e |l vostro browser non sia configurato per utilizzare un Proxy server.

e Se utilizzate Internet Explorer verificate il menu Visualizza -> Opzioni -> Connessione.

e Se utilizzate Netscape verificate Opzioni -> Preferenze di rete -> Proxy.

Configurazione via UPnP

Se il vostro sistema operativo supporta UPnP, una icona per il vostro Router apparira nel system tray notificandovi
che un nuovo dispositivo di rete & stato trovato e proponendovi un collegamento.

e Se non intendete cambiare I'indirizzo IP potete accettare di creare il collegamento.

e Che accettiate 0 meno di creare il collegamento il router sara raggiungibile dalle Risorse di Rete.

e Fate doppio click sull'icona del Router (Collegamento o Risorse di Rete) per iniziare la configurazione.

Se non & mai stata impostata una password vedrete la seguente schermata:

Enter Network Password 7| x|

Please type your user name and passward

Site: 19216801
Realm MeedPassword
User Mame I\

Password I

™ Save thiz password in your password list

Cancel

e Inserite admin nel campo User Name e lasciate il campo password vuoto.
e Cliccate su OK
Vi consigliamo di modificare successivamente user name e password tramite il menu Admin Login.

Y digicom
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3.1.

CONFIGURAZIONE WAN CON “SETUP WIZARD”

Dovete avere a disposizione i dati relativi al tipo di connessione Internet con il vostro ISP.
Di sequito un riassunto delle tipologie piti comuni:

Modem xDSL (ADSL, HDSL, SDSL, ecc)

Tipo Dettagli Dati ISP richiesti

Dynamic IP Indirizzo IP dinamico. Nessuno

address Lindirizzo IP & allocato automaticamente quando ci si
connette con I''SP

Static (Fixed) Indirizzo IP assegnato staticamente. Indirizzi e Subnet mask a voi

IP Address assegnate.

PPPoE Connessione allISP in modalita PPP over Ethernet. User name e password.
L'assegnazione dell'indirizzo & automatica.

PPTP Connessione allISP in modalita Point to Point Tunneling. - Indirizzo IP del PPTP Server.

L'assegnazione dell'indirizzo & solitamente dinamica ma
puod essere statica.

- User name e password.
- Indirizzi e Subnet mask a voi
assegnate (se statico)

Other Modems (Altri modem, Router o Wireless)

Tipo Dettagli Dati ISP richiesti
Dynamic IP Indirizzo IP dinamico. Nessuno
Address Lindirizzo IP & allocato automaticamente quando ci si
connette con I''SP
Static (Fixed) Indirizzo IP assegnato staticamente. Indirizzi e Subnet mask a voi
IP Address assegnate.

Cable Modems

Tipo Dettagli Dati ISP richiesti
Dynamic Indirizzo IP dinamico. Generalmente nessuno.
IP Address Lindirizzo IP & allocato automaticamente quando ci si LISP potrebbe richiedere delle
connette con I'ISP impostazioni come Hostname,
Domain name, o0 MAC Address.
Static (Fixed) Indirizzo IP assegnato staticamente. Indirizzi e Subnet mask a voi
IP Address assegnate.

LISP potrebbe richiedere delle
impostazioni come Hostname,
Domain name, o0 MAC Address.
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Big Pond (Australia) e SingTel RAS

o Non utilizzati in Europa

Selezionate la modalita in base alla vostra tipologia di collegamento e proseguite nella configurazione
cliccando su Next. Inserite i dati nelle apposite caselle.

Esempi di configurazione:

e Accesso Internet tramite modem (Bridge) ADSL* e protocollo PPPoE:

Selezionate DSL/ADSL modem, selezionate PPPOE, inserite User name e password, deselezionate le voci “Connect
automatically...” e “Disconnect after idle...”, selezionate “Dynamic” per gli accessi con IP dinamico, selezionate
“Static” se I'indirizzo IP & statico, inserite I'lP di WAN e I'indirizzo del DNS (fornito dall'ISP) in DNS.

e Accesso ad Internet tramite Router ADSL* con NAT e IP dinamico:

Se lavostra LAN ( e di conseguenza il Router ADSL) sta utilizzando gli indirizzi IP del range 192.168.0.x, modificate
I'IP del router ADSL (ad esempio 10.0.0.1/255.0.0.0).

Selezionate Other, selezionate “Static” IP address, inserite un indirizzo IP libero appartenente al range assegnato
al router ADSL, Subnet mask e Gateway (ad esempio rispettivamente 10.0.0.2, 255.0.0.0 e 10.0.0.1. Inserite
lindirizzo del DNS (o un indirizzo fittizio) in DNS

e Accesso ad Internet tramite Router ADSL* con IP pubblico:

Selezionate Other, selezionate “Static” IP address, inserite uno degli indirizzi IP pubblici disponibili in IP address,
inserite la Subnet mask, inserite I'indirizzo IP del router ADSL in Gateway, inserite I'indirizzo del DNS (fornito
dall'lSP) in DNS.

* La porta LAN del Bridge o Router ADSL deve essere collegata alla porta WAN del dispositivo.
Al termine cliccate su Finish. Se avete selezionato “Test Internet connection” verra verificata la raggiungibilita della

parte WAN.
Cliccate su Close per chiudere il Wizard.
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3.2. CONFIGURAZIONE LAN

LAN
Cliccate su LAN per accedere ai parametri della sezione LAN.

1P iz R R el

Subnet Mask 255 [255 [255 [0

[F DHCP Sener Start IP Address I-_’TI‘_IZ_
Finish IP address: [= [= J= [51 |

Sowe | Concel ﬂl
TCP/IP
IP Address Queste impostazioni dipendono dalle impostazioni della vostra LAN:
Network Mask Se utilizzate il DHCP server (consigliato):

Generalmente nessun cambiamento & richiesto per queste impostazioni.

Comunque tutti i dispositivi in rete devono essere impostati come DHCP Client oppure utilizzare
un indirizzo IP e Subnet mask compatibile.

Se in LAN & gia presente un DHCP server:

De-selezionate il DHCP server interno per non incorrere in conflitti

Se la LAN utilizza indirizzi IP statici:

Impostate per il router un indirizzo IP tra quelli non utilizzati della LAN.

La Network Mask deve essere la stessa utilizzata per i PC in rete.

Se abilitato (default), il router fornira gli indirizzi IP e dati relativi ai computer DHCP client che ne faranno richiesta.
Se necessario modificate i campi Start IP Address e Finish IP Address per adattarli alla vostra LAN.

Queste impostazioni determinano anche quanti client saranno gestiti.

Save Salva nel dispositivo le modifiche apportate

Cancel Ignora le modifiche apportate e ricarica | parametri dal dispositivo

3.3. CONFIGURAZIONE PC PER ACCESSO AD INTERNET

Dopo aver configurato la sezione di WAN ed aver eventualmente modificato la sezione di LAN, tuttii Pc correttamente
configurati possono gia accedere ad Internet.

Tutti i Pc dovranno essere configurati in Dhcp Client oppure con indirizzo IP statico compatibile con ['indirizzo
ipostato nella sezione LAN del firewall.

Esempio:
Indirizzo IP (LAN) Subnet Mask (LAN) Gateway DNS
FireGate 10C 192.168.0.1 255.255.255.0  meeeeeeeeeen Forniti dall'ISP
PC 192.168.0.xxx (2-254) 255.255.255.0 192.168.0.1 Forniti dall'lSP

(indirizzo FireGate)
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3.4. STATUS

Status

La finestra di Status permette di verificare lo stato della connessione WAN, della sezione LAN e del Sistema.

Internet

Status

WEHER Connsction Method
Brozdband odsm

Interrat Connection

1P Acldlresz:
Network Mask:
OHCF Server
Bl Device Name:

Fimmware Version:

Intermet P Address:

PPPoE
Ho Connection
Idle

Cannsction Delails
19216301
2552550550
[aiy]
S0114F04

“Version 16 Relzase 00

System Deta I
Fiefresh Griesn FHelp |

Connection Method
Broadband Modem
Internet Connection

Indica il metodo di connessione, come impostato nel Wizard
Stato della connessione (WAN)
Stato della connessione Internet:

- Active (attivo)
- Idle (a riposo)
- Unknown (sconosciuto)
- Failed (fallito)

In caso di errori potete cliccare “Connection Details” per maggiori dettagli.
Lindirizzo IP assegnato dallISP (Internet Service Pr ovider).
Descrizione dettagliata della connessione corrente

Internet IP Address
“Connection Details”

LAN

IP Address
Network Mask
DHCP Server

System

Indirizzo IP del dispositivo

Network Mask (Subnet Mask) associata allindirizzo IP
Stato del DHCP Server interno: “Enabled” (abilitato) o “Disabled” (disabilitato).

Device Name
Firmware Version
System Data

Bottoni

Identificativo del dispositivo.

Versione del firmware attualmente a bordo del dispositivo.

Informazioni varie di sistema.

Connection Details
System Data
Refresh Screen

Finestra dei dettagli relativi alla connessione
Visualizza ulteriori informazioni varie di sistema
Aggiorna le informazioni visualizzate.

3.5
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4. CONFIGURAZIONE AVANZATA

FireGate 10C mette a disposizione una serie di funzioni avanzate che permettono una completo controllo
delle sessioni in Ingresso ed in Uscita dal Firewall.

Questo manuale tratta la descrizione delle funzionalita della versione Firmware “Version 1.0 Release 02”.
Eventuali differenze con versioni firmware successive saranno descritte direttamente negli aggiornamenti scaricabili
dal sito www.digicom.it

La struttura attuale dei menu di configurazione avanzata & la seguente:

4 Security
|- Admin Login
4 Internet - Access Control
WAN Port Firewall Rules

4 Other
Config File
Network Diag
PC Database
Remote Admin
Routing

. Security Options Upgrade FW

_ Scheduling UPnP
‘Services

Advanced Setup Logs
Dynamic DNS " E-Mail
Virtual Servers

Options

Y digicom
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4.1. INTERNET

4.1.1. WAN PORT

In questa schermata & possibile impostare I'indirizzo IP di WAN del Router, la configurazione ¢ alternativa al Setup
Wizard spiegato nei capitoli precedenti.

WAN Port Configuration

Identification JEREHEUIS SCDCEBIA

Domain Name:
WAN Port MAC Address: 00c002dceb1b

UZCEIEER) © 1P Address is assigned automatically (Dynamic IP Address)
O Specified IP Address (Static IP Address)

© Enable NAT, allow all LAN users to share WAN IP address
© Disable NAT, perform standard routing ONLY

® Automatically obtain from Server

© Use this DNS
Login Method
Identification:
Hostname: imposta il nome del dispositivo
Domain name: imposta il dominio di rete a cui, eventualmente, appartiene il dispositivo

WAN Port MAC Address:  al default viene mostrato il MAC address del dispositivo, se il vostro abbonamento prevede che a
collegarsi sia un solo MAC address specificato, & possibile impostare un MAC address a scelta.
Copy from PCimposta il MAC copiandolo dalla scheda di rete del PC utilizzato per la configurazione.

IP Address:

IP A. Assigned automatically: abilita la funzione DHCP Client sulla porta WAN

Specified IP A.: Se selezionato apre la finestra dove impostare Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway per la porta
WAN.

NAT:

Enable: NAT abilitato, questa opzione abilita I'utilizzo del NAT e tutte le funzionalita del Firewall.

Disable: NAT disabilitato, tutte le funzionalita del firewall associate all'utilizzo di un NAT (Virtual Server,
Multi-DMZ, etc.) sono disabilitate.
|I dispositivo si comporta come un normale router Ethemet, con 'aggiunta della possibilita di
gestire direttamente il passaggio di protocolli e indirizzi IP.

DNS:

Automatic obtain from Server: 'indirizzo del Server DNS viene chiesto al provider Internet.

Use this DNS: inserite il DNS che volete utilizzare nella connessione.

Login:

se necessario selezionate il metodo di autenticazione per la connessione con il provider Internet. Itipi di autenticazione
possibili e i loro parametri sono elencati nella descrizione del Setup Wizard.

Cliccate sul tasto Save per salvare le modifiche effettuate in questa pagina.
Nota! Se utilizzate un indirizzo IP fisso sulla WAN e non c’é Login con il server Internet, non é possibile

utilizzare la funzione Automatic obtain from Server. Se I'indirizzo DNS non viene inserito o non viene
assegnato il dispositivo utilizzera i due Backup DNS impostabili nella finestra di configurazione Options.
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4.1.2. ADVANCED SETUP

La pagina di configurazione Advanced Setup permette la configurazione delle seguenti sezioni:

4.1.2.1. Communication Applications

SCITIEENEDR Select an Application:  [AgeeiEmpies B
Applications H323(CUseeME & MS Netheeting & TGl Phone)
IcuImcy 2)
Internet Phane [v]

Send incorring calls to: | Selecta PC v

La maggior parte delle applicazioni sono supportate in modo trasparente dal dispositivo, tuttavia alcune particolari
applicazioni possono non funzionare correttamente in presenza del protocollo NAT. Se dovete utilizzare una delle
applicazioni indicate nella lista, selezionatela e associatela ad una macchina di LAN selezionandolo dalla lista
Send incoming calls to:

La lista dei PC di LAN & personalizzabile con I'apposita funzione PC Database descritta piu avanti.

4.1.2.2. Special Applications

BRI an application does not work, you can define it as a Special

Gl R ER Application
Special Applications

Alcune applicazioni utilizzano gruppi di porte differenti in ingresso e in uscita.
Selezionando Special Applications & possibile definire il range di porte utilizzate da un applicazione.

Special Applications

Special Applications can only be used by 1 user at any time

Ahilitazione

Incoming Ports Qutgoing Ports
Name Type Stat  Finish  Type  Stat Finish

() dialpad 51200 (51201 51200 (51201

2 [ paltalk 2090 7091 2091
3.0 quicktime 5570 |99 554
40
5.0
6.0
Name: inserite il nome dell'aplicazione che volete configurare
Incoming Port: selezionate il protocollo (Type, TCP o UDP) e definite il range di porte (da Start a Finish) che
I'applicazione utilizza in ingresso.
Outgoing Port: selezionate il protocollo (Type, TCP o UDP) e definite il range di porte (da Start a Finish) che

I'applicazione utilizza in uscita dal Firewall.
Abilitate I'applicazione mettendo una spunta nella casella a fianco del nome e selezionate Save per salvare le
impostazioni.
Quando una macchina in rete utilizza 'applicazione definitaimpegnando in uscita una delle porte definite in Outgoing
Port verranno automaticamente aperte le porte definite in Incoming Port verso l'indirizzo IP della macchina in
oggetto.
Questo permette potenzialmente I'utilizzo dell'applicazione a TUTTE le macchine presenti in rete anche se una
sola macchina alla volta potra utilizzare questo se“r\éizio.
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4.1.2.3. Multi-DMZ

If you have only 1 WAN IP address, only DMZ 1 can be used
Enable WAN IP address PC

o
0 Jo Jo Jfo I[selestaPc  [v]
0 o o Jo [seletapc  [v]
© o Jo o I[selewapc [v]
0 (o o Jlo [seletapc ||
© o Jo o [[setewapc [v]
o Jo Jo Jlo [seraarc ]

My PC is not listed

He s o
Oooo0oooao

Multi-DMZ 1
La prima Multi-DMZ (1.) configurabile & una funzionalita standard che viene solitamente definita come DMZ Software.
La sua funzione & quella di rendere completamente visibile da Internet una macchina presente in LAN.

Abilitando questa funzione, tutte le sessioni in ingresso non riconosciute (non specificate in altre regole) vengono
passate alla macchina posta in Multi-DMZ 1.

Multi-DMZ 2-7

Questa funzionalita & disponibile solo se il vostro abbonamento Internet prevede I'utilizzo di n (piu di uno) indirizzi
IP pubblici.

Fino ad un massimo di 6 macchine connesse alla vostra rete interna (indirizzi privati) potranno essere completamente
raggiungibili dallesterno utilizzando tutti gli indirizzi IP pubblici del vostro abbonamento.

II dispositivo effettua una associazione 1 ad 1, la macchina indicata nel campo PC iniviera in Internet i pacchetti
con l'indirizzo IP specificato nel campo WAN IP Address della stessa riga.

Tutti gli indirizzi di WAN dovranno necessariamente appartenere alla stessa subnet dellindirizzo [P di WAN principale.

Note sulla sicurezza.
Configurando una macchina in DMZ si viene a creare una situazione di potenziale rischio, perché il PC
riceve direttamente tutte le sessioni indirizzate all’indirizzo di WAN associato.
E’ consigliabile I'utilizzo di questa funzione SOLO se assolutamente necessario.
Mantenete sempre aggiornati i server che lavorano sulle macchine in DMZ, per sistemare tutti i bug che
vegono costantemente scoperti.

Un PC posto in DMZ é comunque pit sicuro di un PC non collegato al firewall perché le funzionalita base
di protezione dagli attacchi DoS restando attive.
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4.1.2.4. URL Filter

SOCUE & Enable URL Filter

Questa funzionalita permette di abilitare il filtraggio delle pagine Web visualizzabili.

Ogni pagina Web & raggiungibile tramite un URL (http:/www.digicom.it/........[..... ); utilizzando questa funzione &
possibile bloccare I'accesso ad indirizzi che contengono parole specifiche (ad esempio sex , game . giochi efc.)

Selezionate il tasto Configure URL Filter per definire I'elenco di parole da bloccare.

URL Filter

When enabled, a request is blocked if any of these entries occur
in the requested URL
Current Entries

game

Add Filter String: giochi Add
Filter Strings should be as specific as possible

Inserite le parole da cercare nella casella Add Filter String e cliccate sul tasto Add.
La parola verra inserita nellelenco.

Le parole inserite devono essere il piu specifico possibile, per evitare che vengano bloccate anche pagini utili.

Y digicom
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4.1.3. DYNAMIC DNS

Utilizzando un abbonamento Internet con un indirizzo IP dinamico, si ha lo svantaggio di non poter offrire servizi
all'esterno perché di volta in volta si utilizza un indirizzo differente.

Il servizio Dynamic DNS offre la possibilita di essere sempre raggiungibili (con qualsiasi indirizzo IP) utilizzando un
nominativo come vostronome.dyndns.org

Per poter utilizzare questa funzionalita & necessario effettuare una registrazione gratuita al servizio Dynamic DNS
alla pagina www.dyndns.org

DDNS (Dynamic DNS)

SNBSS Dynarmic DINS allows you to provide Internet users with a domain
name {instead of an IP Address) to access your Virtual Servers.

(S1e\ENBEICE User name is set when you register; your password is E-mailed to you
DDNS Service:

UserName: | |

Paseword |

Comantame [ | [bmdne |oxg

DDNS Status:  Username, password, and hostnarme must not be
blank

DDNS Service: Selezionate il provider del servizio di Dynamic DNS che volete utilizzare. (dyndns & il pili utilizzato,
eventualmente potete utilizze gli altri che compaiono in lista)

User Name: Inserite il nome con cui vi siete registrati al servizio

Password: Inserite la password con cui vi siete registrati al servizio.

Domain Name: Inserite il dominio che avete abilitato.
Cliccate sul tasto Save per salvare le impostazioni ed effettuare il primo aggiornamento.

DDNS Status indichera lo stato della registrazione al servizio.
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4.1.4. VIRTUAL SERVERS

La funzione Virtual Server permette ad utenti localizzati in Internet di avere accesso a Server presenti in LAN
attraverso il Firewall.

Normalmente un utente presente in Internet non ha accesso ai Server della vostra LAN perché:

e |l Server non ha un indirizzo IP globale

o |I NAT blocca ogni sessione originata da in Internet e diretta al suo indirizzo di WAN, perché non puo sapere a
priori a quale macchina di LAN la sessione ¢ realmente indirizzata.

Virtual Servers

Properties Enable

PC (Server): i00541 (192.168.0.6) LAN

My PC iz not listed

In questa finestra & possibile abilitare in modo rapido I'esportazione dei principali Server.

Selezionate il servizio da esportare dalla lista Servers

Nella finestra Properties selezionate Enable ed indicate dalla lista PC (Server) la macchina che offre tale servizio.
Lelenco della macchine € personalizzabile dal menu PC Database (spiegato nel capitolo Other)

Per gestire I'esportazioni di Server differenti a quelli presenti in lista & necessario utilizzare la funzione Firewall
Rules (capitolo Security).

Cliccate su Save per salvare le impostazioni effettuate.

4.1.5. OPTIONS

Options

SLEUEENER 620 DNS (1) 1P Address [
Backup DS (2) IP Address [

These DNS (Domain Mame Servers) are used only ifthe primary DRS is
unavailable

MTU (Mexirmum Transmission Unit):[1500 | (1 1500) bytes
This setting only affects PPPoE and PPTP connections.

Backup DNS

In questa sezione & possibile definire due indirizzi DNS di Backup.

Se l'indirizzo DNS impostato nella sezione WAN non & raggiungibile, il dispositivo utilizzera i DNS indicati in questa
pagina.

MTU

I parametro MTU viene sempre impostato a 1500, alcuni provider Internet possono richiedere un valore inferiore
per ottimizzare il traffico.

Modificate questo valore secondo le indicazioni del vostro ISP.

4.7
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4.2. SECURITY

4.2.1. ADMIN LOGIN

Admin Login

CClREL TS The admin login protects the configuration data
Once set (recommended), you will be prompted for the user
narne and password when you connect.

Login name
New password I:|
Verify password I:l

In questa sezione & possibile impostare un username ed una password per 'accesso alla configurazione del
dispositivo.

E’ sempre consigliata I'impostazione di una password, per evitare 'accesso ad utenti indesiderati; questa
impostazione diventa obbligatoria se intendete abilitare la configurazione da remoto.

Login name: inserite 'User Name che volete utilizzare
New password: inserite la password per 'accesso
Verify password: ripetete l'inserimento della password per verifica.
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4.2.2. ACCESS CONTROL

La funzione Access Control permette al’amministratore di rete di porre delle restrizioni per I'accesso ad Internet
per le macchine di LAN.

Al Default le restrizioni di accesso sono disabilitate, cioé tutte le macchine connesse in LAN possono accedere a
tutti i servizi disponibili in Internet.

Access Control

Internet Access E=BnITYS
Block by Schedule:

Sefvices

ALL(TCP/UDP!T. 65534) E
AIM( TCP:5190

BGP(TCR174)
BOOTP_CLIENT¢ UDP58)
BO0TP_SERVER(UDP67.68)
CU-SEEME( TCPUDP.7648)
DNS( TCRUDP:3)

FINGER( TCP:79) v

Select Senices 1o Block
Hold GTRL key (on MAG, SHIFT) to select multiple items

Group

E’ possibile definire fino a 5 gruppi di PC a cui applicare regole differenti.

Selezionate il gruppo che voltete configurare e cliccate sul tasto Members per aggiungere la macchine al gruppo;
la selezione delle macchine si basa sulla lista PC Database (descritta nel capitolo Other).

Il gruppo Default invece racchiude tutte le macchine che non sono esplicitamente inserite in altri gruppi.

Internet Access

In questa sezione potete selezionare la restrizione da applicare al gruppo selezionato.

Restrictions - Block all Internet access Blocca TUTTE le sessioni in Ingresso/Uscita per le macchine inserite nel gruppo.
Restrictions - Block selected Services Blocca solamente i servizi selezionati dalla lista Services

Block by Schedule se abilitato (selezione Default) applica le restrizioni SOLO negli orari definiti nella sezione
Scheduling.

Cliccando sul tasto View Log € possibile visualizzare i tentativi di accesso che sono stati bloccati dal Firewall ed il
nome della macchina che li ha generati.
Cliccate sul tasto Clear Log per cancellare il Log.

Terminata la configurazione cliccate sul tasto Save per salvare le impostazioni.

Y digicom
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4.2.3. FIREWALL RULES

La funzione primaria del Firewall & quella di bloccare gli attacchi DoS (Denial of Service) attacks.

Un attacco DoS non mira a penetrare le difese del Firewall per accedere a dati riservati ma a saturare la banda
disponibile per la connessione Internet rendendola di fatto inutilizzabile.

Oltre alla protezione DoS il Firewall permette di creare “regole” per gestire direttamente (bloccare o permettere) il
passaggio di qualsiasi sessione dati.

La configurazione delle Firewall Rules richiede un attenta pianificazione per evitare di incorrere in situazioni di
compromissione della sicurezza.

Queste configurazioni devono essere effettuate da Amministratori di sistema.

Firewall Rules

Vigw Rules for. [¥AN => LAN

Name Source Destination Action
[1]VebServer Any 192.168.0.62 Earvard
[2]rencte Any 192.168.0.62 Forward

[ viewlog ][ SystemRules ][ Help |

La finestra principale mostra un riassunto di tutte le regole di Firewall configurate, divise per direzione e priorita.

View Rules for:
Indica la direzione presa in considerazione, per ogni direzione verranno visualizzate le rispettive regole nella
finestra sottostante. Le direzioni possibili sono:

WAN => LAN gestione dei pacchetti in ingresso verso le macchine collegate alla LAN

WAN => DMZ gestione dei pacchetti in ingresso verso le macchine collegate alla porta fisica DMZ
LAN =>WAN gestione dei pacchetti in uscita dalla LAN verso la WAN

DMZ =>WAN gestione dei pacchetti in uscita dalla DMZ verso la WAN

Nella finestra di gestione delle regole vengono visualizzati i seguenti campi:
Indicatore di priorita Il primo campo & racchiuso tra due parentesi quadre [xx]; la regola [01] verra applicata prima
della regola [02]...

Name Viene visualizzato il nome mnemonico associato alla regola.

Source Sorgente del traffico, definito da un indirizzo IP.

Destination Destinatario del traffico, definito da un indirizzo IP.

Action Indica I'azione intrapresa dal Firewall se riconosce un pacchetto appartenente alla sessione

descritta nella regola; Forward permette il passaggio, Block scarta il pacchetto.

| tasti effettuano le seguenti operazioni:

Add Aggiunge una nuova regola

Edit Modifica la regola selezionata

Move Cambia la posizione alla regola selezionata (prioprita). Cliccate su Move ed indicate il nuovo
indice di priorita.

Delete Elimina la regola selezionata.

View Log Visualizza il Firewall Rules Log

System Rules Visualizza un report di tutte le regole inserite nel Firewall
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4.2.3.1. Aggiunta/ modifica di unaregola

Aggiungendo o modificando una regola si accede alla seguente finestra di configurazione:

Name

Firewall Rule

Name

Type

Source IP P Type
StartIP address: |0 |0 |[0 |0
Finish IP address: 0 [0 0 |0
Subnet Mask: 2556|[255)]255)|0

DestlP P Type
StartIP address. |0 o o jjo
Finish |P address:|0 |0 [0 |0
Subnet Mask 255|[255)|255)[0

Services [ALLTCFAIDRT.65539)
AnyTCR(TCP 1 .65534)
AnyUDF(UDF-1. 65534)

AIMTCR5180)
BGP(TCP179)
BOOTP_CLEENT{UDP:E8)

Action
Log

Inserite il nome mnemonico da associare alla regola

Type

Selezionate la direzione del pacchetto che volete controllare

Source IP / Dest IP

Indicate il sorgente ed il destinatario del pacchetto.
Il tipo di selezione effettuabile &:

Any

Single Address
Address Range
Subnet Address

Services

da qualsiasi indirizzo IP / Subnet Mask

dall'indirizzo IP specifico indicato nel campo Start IP Address

dal tutti gli indirizzi IP compresi in Start IP Address e Finish IP Address

da tutti gli indirizzi IP appartententi alla rete definita da Start IP Address e Subnet Mask

Selezionate il servizio (protocollo/porte) del pacchetto da gestire.
Se necessario € possibile aggiungere nuovi Services dall’apposito menu.

Action

Impostate I'azione da applicare alla regola: Forward permette il passaggio oppure Block blocca, scarta il pacchetto.

Log

Indica se e quando inserire nel Log il traffico corrispondente a questa regola, le opzioni selezionabili sono:

Never
Always
Match
Not Match

non inserire nei Log

inserisci sempre nei Log

inserisci solo per i pacchetti corrispondenti alla regola
inserisci solo per i pacchetti non corrispondenti alla regola
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4.2.4. LOGS

I log tracciano e registrano vari tipi di attivita svolte dal dispositivo. L utilita dei log & fondamentale per la determinazione
e risoluzione di eventuali problemi, ma puo generare un gran numero di dati e influire sulle prestazioni generali del
dispositivo. Date le basse capacita di memorizzazione del dispositivo stesso, i log possono essere inviati via email
ad un indirizzo predeterminato.

Logs

Enable Logs Incoming Traffic

O AllIP traffic
© Al TCRUDPICMP traffic
Outgoing Traffic
O AllIP traffic
@ Al TCRUDPACMP traffic
O Selected traffic only
Atternpted access to blocked sites (Blocked)
[ Websites and news groups (Allowed)

System Log

Router operations (start up, get time etc)
[ Connections to the Web-based interface of this Router
[] Other connections and traffic to this Router
Known Do§ attacks and Port Scans
[[ViewLag ][ CisarLog |
VPN Log

1Ll Timezone: | (GMT=01:00) Amsterdam, Berlin, Berm, Fome, Vienna v

SUHLEEN [ Enable Syslog

Syslog Server EEE El

Include: Incoming Traffic [ Systern Log
Outgaing Traffic 2 VPN Log

Data - Logs Screen

Enable Logs

Incoming Traffic

Outgoing Traffic

System Log

Selezionare I'opzione desiderata:

o All IP traffic - effettua il log di tutte le connessioni TCP/IP entranti, di qualsiasi tipo. Questa
opzione genera dei log molto corposi, riempendo | buffer molto velocemente.

® AlITCP/UDP/ICMP traffic — Questi 3 protocolli sono quelli pili spesso utilizzati nelle connessioni
Internet. TCP ¢ utilizzato per HTTP, FTP, Telnet, E-mail e altre applicazioni tipiche. UDP & spesso
utilizzato per Video streaming e altre comunicazioni dove la velocita & pili importante del recapito
garantito dei pacchetti. ICMP & utilizzato per diagnostiche tipo “ping” e “trace route”.
Selezionare I'opzione desiderata:

o AllIP traffic - - effettua il log di tutte le connessioni TCP/IP uscenti, di qualsiasi tipo. Questa
opzione genera dei log molto corposi, riempendo | buffer molto velocemente.

o AlITCP/UDP/ICMP traffic - Vedi sopra.

Siccome verranno loggate la maggiorparte delle connessioni, i log rimarranno molto corposi.

o Selected Traffic only - Questa selezioni riduce sensibilmente la dimensione dei log. Saranno
loggate solamente le connessioni HTTP. Selezionare il traffico che desiderate includere:

o Attempted access to blocked sites — Solamente connessioni bloccate da URL filter.

® Websites and news groups - Solamente le connessioni riuscite a siti Web e server Newsgroup.
Selezionare I'opzione desiderata:

® Router operations (start up, get time etc) — Normali operazioni di routers.

® Connections to the Web - based interface of this Router — Connessioni allinterfaccia Web
del dispositivo.
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® Other connections and traffic to this Router - Altre connessioni e traffico verso il dispositivo,
come PINGS o pacchetti RIP (Router Information Protocol).

® Known DoS attacks and Port Scans - Attacchi DoS (Denial of Service) che sono stati bloccati
dal Firewall integrato. Il Firewall utilizza la tecnologia “Stateful Inspection” per bloccare pacchetti
che possono essere individualmente validi ma che collettivamente possono rappresentare un
attacco. Vengono anche loggati Scan ad una serie di porte, per determinare se queste sono
aperte

VPN Se abilitato, vengono loggate le connessioni VPN entranti ed uscenti

View Log Button Viasualizza il log

Clear Log Button Cancella il log

Timezone

Timezone Selezionare la Timezone corretta al fine di associare la corretta data/ora alle informazioni dei log

Syslog Server

Enable Syslog
Syslog Server
Include

Se abilitato, | log verranno inviati al Syslog Server.
Inserire lindirizzo IP del Syslog Server.
Selezionare | log da inviare al Syslog Server.
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4.2.5. EMAIL
E-Mail
SEURLUS ) Send E-mail alert immediatsly when attacked
SULURRE LY [ Send logs by E-Mail
Include: [ Incoming Traffic
[ Outgoing Traffic
[ Systern Log
[ WPN Log
Send. @ When log is full
o N
Emailadress |
Subject
SMITE Server @Address ]
OIP address El EE El
Fort No (Default: 25)
E-Mail
E-Mail Alerts

Send E-Mail alert

Se selezionato una E-mail viene inviata immediatamente in caso di un attacco DoS (Denial
ofService).

E-Mail Logs

Send Logs by E-Mail Se abilitato I log veraano inviati via email allindirizzo configurato
Include Selezionare quali log si desidera ricevere via e-mail

Send ® Selezionare quando si desidera ricevere | log via e-mail.

E-mail address
Subject

SMTP Server
Port No.

When log is full - Quando il log raggiunge la massima capacita di memorizzazione.

Every day, Every Monday... - Il log viene inviato agli intervalli selezionati.

- Selezionando “Every day” il log verra inviato all'ora selezionata.

- Selezionando un giorno specifico, il log verra inviato una volta alla settimana.

- Se il log si riempie prima della data/ora specificata, questo verra inviato comunque subito.
Inserire lindirizzo e-mail al quale inviare il log. Questo indirizzo comparira anche come mittente.
Inserire il “soggetto” per 'e-mail.

Inserire l'indirizzo IP del server SMTP (Simple Mail Transport Protocol) per la posta in uscita.
Inserire il numero di porta del server SMTP, generalmente 25.
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4.2.6. SECURITY

Security Options

DoS Firewall Enable DoS (Denial of Service) Firewall
Threshold, O High (WAN bandwidth > 2 Mbps}
@ Medium (WAN bandwidth 1- 2 Mbps)
O Low (WAN bandwidth < 1 Mbps)
If Enabled (recommended), invalid packets and cannections are dropped. The
"Threshold" affects invalid connections only
[ Respond to ICMP (ping) on WAN interface
Allow VPN Passthrough (IPsec, PPTP, LZTP)
[ Drop fragmented IF packets
Block TCP Flood
[ Block UDP Flood
Block non-standard packets

Security
—
SPI Firewall

Enable DoS Firewall

Threshold

Options

Se abilitato gli attacchi di tipo DoS (Denial of Service) saranno intercettati e bloccati. Si raccomanda
di lasciare questa opzione abilitata.

Note:

- Un attacco DoS non mira a penetrare le difese e carpire dati ma piuttosto a saturare la banda
disponibile sulla connessione Internet rendendola di fatto inutilizzabile.

- |l dispositivo utilizza la tecnologia “Stateful Inspection” in grado di determinare quando singoli
pacchetti TCP/IP possono essere validi ma in situazioni particolari e ben precise, questi
rappresentano un DoS attack.

Questa impostazione interviene sul numero massimo di connessioni “half-open” accettate e
permesse.

- Una connessione “half-open” si verifica quando un client remoto apre una sessione con il server
senza poi proseguire a fronte delle richieste del server.

- Mentre il numero ottimale delle connessioni “half-open” permesse puo dipendere da molti fattori,
il fattore primario & la capacita di banda della vostra connessione Internet.

- Selezionare I'opzione che corrisponde alla vostra bada per la connessione Internet.

Respond to ICMP

II'protocollo ICMP ¢ utilizzato da programmi tipo “ping” e “traceroute”, di monitor o discovery.

- Se selezionato il dispositivo rispondera a pacchetti ICMP provenienti da Internet.

- Se non selezionato il dispositivo non rispondera a pacchetti ICMP provenienti da Internet,
ignorandoli e accrescendo la sicurezza.

Allow VPN pass-through @ Se selzionato, | computer della LAN potranno stabilire delle connessioni VPN direttamente

(VPN non stabiliota dal FireGate), utilizzando | protocolli IPSEC, PPTP, L2TP.

Drop fragmented IP packets Se abilitato, | pacchetti frammentati vengono scartati, forzando una ritrasmissione. Cio pud

Block TCP Flood

Block UDP Flood

impedire il funzionamento di applicazioni. Normalmente questa opzione dovrebbe rimanere
disabilitata.

UnTCP flood & un numero estremamente alto di richieste di connessioni TCP. Solitamente identifica
un attacco DoS (Denial of Service). Normalmente questa opzione dovrebbe rimanere abilitata
Un UDP flood & un numero estremamente alto di pacchetti UDP. Spesso identifica un attacco DoS
(Denial of Service).

Normalmente questa opzione dovrebbe rimanere abilitata

Block non-standard packets Pacchetti di dimensioni o formati abnormi sono sopesso utilizzati daglu hacker per condurre

degli attachi DoS. Possono anche essere generati da dispositivi di rete guasti o malconfigurati.
This setting should normally be enabled.
Normalmente questa opzione dovrebbe rimanere abilitata
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4.2.6. SCHEDULING

Schedu“ng

e Lo scheduling puo essere (opzionalmente) applicato ad un gruppo Access Control.
I blocco dei servizi avverra durante il periodo definito (tra “Start” e “Finish”)
Possono essere definiti due (2) sessioni o periodi differenti

Il formato di inserimento & quello 24 ore.

| campi vuoti non definiscono alcuno scheduling.

Default Schecule

Lise 24 hour clock, Onall day: D000 (o 2400
O all day: Al fields blank

Session 1 Session 2
Stat Finish Stat Finish

waneay | [ (I | ] I
messy | [ I | T T
Wadnzsday rr ’7’7 Fr [
Thursay | [ T
ey | [ I | T I
s | [ 10 |00 00
S o

Day

[5aw | _cencel |
Hela Close
Data - Default Schedule Screen
Day Giorno della settimana
Session 1 - Session 2 Possono essere definiti due (2) sessioni o periodi differenti. La sessione 2 pud essere lasciata
vuota.
Start Time Ora diinizio (24h) della restrizione.
Finish Time Ora di termine (24h) della restrizione.
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4.2.7. SERVICES

Questa funzione pud essere usata per definire dei servizi che possono essere filtrati o permessi in Access
Control e Firewall Rules. Sono presenti molti servizi comuni pre-definiti ed & possibile aggiungere de nuovi

servizi definiti dall’utente.

Services

Services

Available Services

BOOTP_SERVER(IDP /) =l
Add New Service [F¥. |
Tyne! TR+

StartPort: (TCF or UDF)
FinishPort [ (1op o UDR)
ICMP Typer |n-o (0.285]

#d Cancel

Available Services

Available Services
“Delete”

Add New Service

Lista dei servizi disponibili
Cancella | servizi aggiunti manualmente. | servizi predefiniti non possono essere eliminati.

Name

Nome mnemonico del servizio, senza spazi o punti.

Type Selezionare il protocollo (TCP, UDP, ICMP) usato dal servizio.

Start Port Inizio del range di porte utilizzato dal servizio. Se la porta & singola specificare lo stesso numero
sia in “Start” che “Finish”.

Finish Port Fine del range di porte utilizzato dal servizio. Se la porta & singola specificare lo stesso numero
sia in “Start” che “Finish”.

ICMP Type Per servizi basati su ICMP inserire il tipo (numero) del servizio

Bottoni

Delete Cancella il servizio selezionato dalla lista

Save Aggiunge il servizio alla lista usando i dati presenti in “Add New Service”.

Cancel Azzera l'area “Add New Service “ per I'aggiunta di una nuova entry.

Y digicom
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4.3. OTHER

4.3.1. CONFIG FILE

Questa funzionalita offre la possibilita di salvare la configurazione del dispositivo su file.
In questo modo & possibile disporre di “profili” preconfigurati e di avere una copia di backup della configurazione in
caso di problemi.

Config File

=ELELIEE Download a copy of the current seftings

GUECIERELLIER Restore previously saved settings from a file

[ |(Stoglia._]

SLERIRSELIEE Restore factory default settings.

Backup Config
Effettua il salvataggio della configurazione attuale; cliccate su Download per salvare il file di configurazione sul
PC.

Restore Config
Effettua il ripristino di una configurazione salvata; cliccate su Sfoglia... per selezionare il file di configurazione dal
vostro PC e successivamente cliccate su Restore per avviare il ripristino.

Default Config
Effettua il rispristino alle impostazioni di fabbrica; cliccate su Restore Defaults per ripristinare la configurazione
dei fabbrica.
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4.3.2. NETWORK DIAG

In questa sezione ¢ possibile effettuare dei ping verso 'esterno direttamente dall'interfaccia WAN del Firewall e
testare il funzionamento dei server DNS tramite il DNS Lookup.

Network Diagnostics
GUEN ping this IP Address 1

Ping ResLits

Dis Lok [ T

DNS Lookup Results

Ping

Inserite 'indirizzo IP sul quale effettuare il Ping nel campo Ping this IP Address.
Cliccate su Ping per effettuare 'operazione.

Nella finestra Ping Status verra visualizzato il risultato dell'operazione.

DNS Lookup
Inserite il nome o 'URL da risolvere nel campo Domain name/URL e cliccate su Lookup.
Nella finestra DNS Lookup result verra visualizzato il risultato dell'operazione.

Y digicom

4.19



FireGate 10C Configurazione Avanzata

4.3.3. PC DATABASE

La funzione di PC Database viene utilizzata ogni qualvolta sia necessario inserire un determinato PC nella
configurazione di altre funzioni, ad esempio DMZ e Access Control.

PC Database

DHCP Clists are autornatic ally add sd and updsted
ot listed, Iry restarting the PG

PCsusing & Cixed IP sddiess can be added and delsted belowr

Known Pts

Furmarmint 1 92.168.0.2 (LAN) (O P

Dalete
Rovesh | Ganarsts Fagon
Achencedd Administahion Help

o | PC configurati come “DHCP Clients” (Ottieni un indirizzo IP automaticamente) vengono inseriti automaticamente
nel database.

o |l dispositivo utilizza il MAC address per identificare ogni PC, non il nome o l'indirizzo IP in quanto questi
possono variare.

o |l database non contiene | PC che operano con indirizzi IP statici a meno che non vengano manualmente
inseriti.

PC Database

Known PCs Lista delle entry correnti. Sono visualizzati nome, indirizzo IP e tipo.

Name Per aggiungere un nuovo PC alla lista inserire un nome mnemonico, possibilmente il nome dellhost
per comodita.

IP Address Inserire I'indirizzo IP del PC. Al PC verra inviato un PING per determinarne il MAC Address. Se il
PC non & raggiungibile non sara possibile inserirlo nella lista.

Bottoni

Add Aggiunge il PC alla lista.

Delete Cancella il PC dalla lista

Refresh Aggiorna i dati visualizati

Generate Report Visualizza una lista completa e dettagliata.

Advanced Administration Visualizza il menu in modalita Advanced.
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PC Database ‘Admin)

Visualizzazione in modalita “Advanced Administration”

PC Database (Admin)

By PC may be added, adited or deleted, f adding 2 FC whichis not

connected and Cn wou must provide the WMAC thardware) address
Lo PC3

b o 102,165 0 3] LAR D0 FASCF 4001 (DHCE

Ecit Ciclzm |
PC Properties
Marme:
IP Addrass: @ Autamatic (DHCP Client)

¢ DHCP Clignt - reserved [P address: |: |:| I:”_
& Fined 1P address (sat an PC) i ir_

MAC Address & Automztic discovery (RO must oe available on LAN|
AL sdcress g

Add az MNew Enie | Updetz Selectad PC | Claar Fomn |

Refrest | Genermte A=por Stendemd Sween | Help |

PC Database ( Admin)

Known PCs

PC Properties

Lista delle entry correnti. Sono visualizzati nome, indirizzo IP e tipo.

Name

Peraggiungere un nuovo PC alla lista inserire un nome mnemonico, possibilmente il nome dellhost
per comodita.

IP Address Selezionare I'opzione appropriata:
- Automatic - Il PC & impostato come DHCP client. Il dispositivo allochera un indirizzo per il PC
quando questo ne fara. Lindirizzo potrebbe cambiare.
- DCHP Client - Reserved IP Address - Il PC & impostato come DHCP client. Il dispositivo
allochera sempre lo stesso indirizzo IP per il PC quando questo ne fara richiesta.
- Fixed IP Address - Il PC & impostato con un indirizzo IP statico.

MAC Address Select the appropriate option
- Automatic discovery - Il dispositivo cerchera in LAN il PC per scoprirne il MAC address. Il PC
deve essere raggiungibile in LAN.
- MAC is - Inserire il MAC address del PC. Il MAC address & anche chiamato “Hardware Address”,
“Physical Address”, o “Network Adapter Address”.

Bottoni

Add as New Entry Aggiunge l'indirizzo IP del PC usando i dati in “Properties” . Se “Automatic discovery” & selezionato
al PC verra inviato un PING per determinarne il MAC Address, pertanto il PC deve essere
raggiungibile in LAN.

Update Selected PC Aggiunge (modifica) 'indirizzo IP del PC usando i dati in “Properties”

Clear Form Azzera 'area “ Properties” per I'aggiunta di una nuova entry.

Refresh Aggiorna i dati visualizzati

Generate Re port Visualizza una lista completa e dettagliata.

Standard Screen Visualizza il menu in modalita Standard.
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4.3.4. REMOTE ADMIN

Remote Administration

Questa funzione permette di accedere alla configurazione del dispositivo da Internet.

Remote Administration

Information « IFenabled, this interface can be accessed via the Intemet

« See help for further details

ELLLER 7 Enable Remote Administration

IP Address to connect to this device:
Port Number. 0s0

Allow Remote Access by:

& Everyone

© |P address range

s [
Finish l—l—l—l—
conymisPe [ [ [

» Ensure an administration password is assigned
o TOCONNect, use HITPE: /vaddress:port (NOLHTTP )

Cancel | Help

Enable Remote Management Se abilitato permette di accedere alla configurazione del dispositivo da Internet

(porta WAN).

Se disabilitato, il dispositivo ignorera qualsiasi tentativo di accesso alla configurazione dalla porta WAN.

Port Number Inserite un numero di porta compreso tra 1024 e 65535 (8080 consigliato)
Questo numero di porta deve essere specificato in fase di accesso remoto (vedi esempio).
Nota: la porta di default per il servizio HTTP é 80 mentre HTTPS é 443, ma cosi facendo si inibisce la

possibilita di utilizzare un Virtual Server Web e HTTPS.

Allow Remote Access Permette di stabilire quali indirizzi IP avranno accesso al dispositivo da remoto
o Everyone - Chiunque. Lindirizzo IP del remoto viene ignorato
o |P address range — Solamente un indirizzo IP compreso nel range Start-Finish (campi obbligatori)
o Only this PC - Solamente ['indirizzo IP specificato (campo obbligatorio)

Esempio di accesso alla configurazione da un browser remoto: https:/10.10.10.10:8080
Questo esempio assume che l'indirizzo IP sulla porta WAN sia 10.10.10.10 e il numero di portaimpostato sia 8080.

NOTA: utilizzare HTTPS://...., non utilizzare HTTP:/....
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4.3.5. ROUTING

Questa sezione pud essere ignorata se sulla vostra LAN non sono presenti Router.

Se invece sulla vostra rete sono presenti altri Router, sara necessario intervenire sulla configurazione di FireGate
10C e su quella dei Router, per permettere il corretto funzionamento dell'intero sistema.

Se i computer serviti da FireGate 10C non devono accedere alla rete remota o se i computer sulla rete remota non
devono accedere ad Internet potete ignorare questa sezione.

Se gli altri router in LAN utilizzano il protocollo RIP potete abilitarlo anche sul dispositivo ed ignorare la sezione di
Routing statico.

Se preferite assegnare manualmente ed in modo statico tutti gli instradamenti dovrete configurare la sezione di
Routing statico.

Per effettuare correttamente questo tipo di operazioni fatevi assistere dall'amministratore di rete o dal personale
preposto all'installazione e manutenzione dei Router. Per comodita e maggiore chiarezza disegnate uno schema
dell'attuale impostazione della rete, riportando gli indirizzi IP delle reti e dei router connessi.

Esempio di Routing
L'esempio che segue prevede l'inserimento di FireGate 10C in un sistema composto da due LAN (LAN A, 192.168.0.x
e LAN B 192.168.1.x) indipendenti ed interconnesse da due router (ROUTER A e ROUTER B).

LAN B LAN A
1921681100 Router B Router A 1921680200
- - 192 168.1.15 n@ 192.168.0100 - -

TINTORETTO WAVE
192.168.0.1

INTERNET

In questa situazione le tabelle di routing dei due router contengono le informazioni su come raggiungere le rispettive
reti remote.

Esemplificando, il ROUTER A connesso alla propria rete 192.168.0.x, sa che per raggiungere una qualsiasi stazione
della rete 192.168.1.x deve inoltrare i pacchetti dati allindirizzo 192.168.1.15, ovvero il ROUTER B.

ITROUTER B a sua volta sa che se dalla propria rete 192.168.1.x si deve raggiungere una qualsiasi stazione della
rete 192.168.0.x, esso deve inoltrare i pacchetti dati allindirizzo 192.168.0.100, ovvero il ROUTER A.
Allinserimento del dispositivo nel sistema, affinche tutto continui a lavorare correttamente, i vari componenti dovranno
disporre delle seguenti informazioni:

FireGate 10C

La rete remota 192.168.1.x (Destination IP Address) & raggiungibile attraverso il router all'indirizzo 192.168.0.100 g

(Gateway Address). s

ROUTER A (Router locale) )
La rete remota 192.168.1.x & raggiungibile attraverso il router allindirizzo 192.168.1.15 (Informazione gia presente o

nella routing table). ”
Ogni altra destinazione (Default route, Internet in questo caso) & raggiungibile attraverso il router allindirizzo YA

192.168.0.1 (Informazione da aggiungere).
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ROUTER B (Router remoto)

La rete remota 192.168.0.x & raggiungibile attraverso il router all'indirizzo 192.168.0.100, informazione gia presente
nella routing table. Ogni altra destinazione (Default route, Internet in questo caso) € raggiungibile attraverso il
router all'indirizzo 192.168.0.100 (Informazione da aggiungere).

In questo caso specifico & possibile configurare la tabella di routing del ROUTER B con un’unica entry che contenga
I'informazione che qualsiasi destinazione (LAN A e Internet) sono raggiungibili attraverso un’unica default route
che punta all'indirizzo 192.168.0.100.

Riassumendo, le tabelle di routing dei tre dispositivi dovranno contenere le seguenti informazioni:

FireGate 10C Note
Destination IP Address 192.168.1.0 LAN B
Network Mask 255.255.255.0

Gateway IP Address 192.168.0.100 Router A
Metric 1

ROUTER A Note
Destination IP Address 192.168.1.0 LAN B
Network Mask 255.255.255.0

Gateway IP Address 192.168.0.15 Router B
Default Route

Destination IP Address 0.0.0.0 *
Network Mask 0.0.0.0 *
Gateway IP Address 192.168.0.1 FireGate 10C
ROUTER B Note
Destination IP Address 192.168.0.0 LAN A
Network Mask 255.255.255.0

Gateway IP Address 192.168.0.100 Router A
Default Route**

Destination IP Address 0.0.0.0 *
Network Mask 0.0.0.0 *
Gateway IP Address 192.168.0.100 Router A

*Questa ¢ la sintassi normalmente utilizzata per indicare una default route. Verificate che sia valida anche per i

vostri router.

**In questo esempio potrebbe essere I'unica entry nella routing table del Router B.

Enable RIP

E’possibile utilizzare il protocollo RIP versione 1 in alternativa le tabelle di routing statico.
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4.3.6. ROUTING

RIP

Routing

ol = verson

Static Routing Static Routing Table Entries

Properties

MNetwiork Mask:
Gateway [P Address
Interface

hdetric:

Destination Metwork:

]
mimi
mimim
W g

Clear Form

L0

=

]

[ Add | [Uupdete | [ Delste ]

Rip version,

Static Routing

selezionare I'opzione desiderata

Disabled. Il router ignora i pacchetti RIP di qualsiasi tipo ed utilizza solamente le tabelle di routing

statico inserite.

RIP_1. Il router utilizza le informazioni ricevute via RIP versione 1.
RIP_2B. Il router utilizza le informazioni ricevute via RIP versione 2 in Broadcast.
RIP_2M. Il router utilizza le informazioni ricevute via RIP versione 2 in Multicast.

Static Routing Table Entries Lista della route statiche attualmente inserite

- | dettagli della route sono mostrati in “Properties”.
- Modificare i parametri come desiderato e cliccare “Update” per salvare le modifiche.

- Destination Network - Lindirizzo di rete della LAN remota. Per una LAN in classe C standard,
i primi tre campi identificano l'indirizzo di rete, il quarto va lasciato a zero, ad esempio 192.168.1.0.
- Network Mask - La Subnet Mask della LAN remota. Per una LAN in classe C standard, questa

Properties

Bottoni

& 255.255.255.0

Gateway IP Address - Indirizzo IP del Gateway o Router in LAN (locale) al quale il dispositivo
deve far riferimento per raggiungere la rete remota)

Interface. Normalmente impostare LAN (NAT abilitato)
Se il NAT ¢ disabilitato & possibile creare dell router per destinazioni raggiungibili attraverso la

WAN

Metric — Numero di salti 0 “hops” (routers) da attraversare per raggiungere la LAN remota. Verra

utilizzata la via pit breve. Il default & 1.

Save

Add

Update

Delete

Clear Form
Generate Report

Salva limpostazione RIP. Non ha effetto sulle tabelle di routing statiche.
Aggiunge una nuova entry alla tabella di routing statica con | parametri presenti in “Properties”.
Aggiorna una nuova entry alla tabella di routing statica con | parametri presenti in “Properties”.

Cancella la entry corrente

Azzera | parametri in “Properties” per linserimento di una nuova entry.
Visualizza una lista completa e dettagliata.
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4.3.7. UPGRADE FW

Il firmw are del dispositivo pud essere aggiornato dal browser.
Scaricate sul PC il file di aggiornamento, poi selezionate Upgrade dal menu Advanced.

Upgrade Firmware

The upgrade firmwiare fils needs to be downloaded and stored onyour FC
Wirzless Router Password:
Uparades File: Browss. ..

SrenUpgrade | Cencal | Help |

Per effettuare un aggiornamento del firmware:
Cliccate su “Browse”.

Selezionate il file di aggiornamento.

Cliccate su “Start Upgrade” per iniziare 'aggiornamento.

Effettuare questa operazione solamente a fronte di una effettiva necessita, dopo aver consultato il personale
del Supporto Tecnico.

Durante I'aggiornamento il dispositivo non é operativo ed effettue ra un restart a fine procedura. Ogni
connessione attiva sara terminata.

4.3.8. UPNP
CoUld T Enable UPRP Senices
I Allowy conficurat on changes through UEn=
T Allowy Internet access to be disabled
Saw | Cancel | Help
UPnP

Enable UPnP Services - UPnP (Universal ﬁug and Play) permette la rilevazione automatica e configurazione del dispositivo
connesso in LAN. UpnP & supportato da Windows® ME/XP.
- Se Enabled, il dispositivo ¢ visibile via UPnP.
- Se non Enabled, il dispositivo non € visibile via UPnP.
Allow Configuration... - Se selezionato, si potra modificare la configurazione via UPnP.
- Se non selezionato gli utenti potranno solamente visualizzare la configurazione via UPnP.
Allow Internet access to be disabled
- Se selezionato, si potra disabilitare I'accesso ad Internet via UPnP.
- Se non selezionato, non si potra disabilitare 'accesso ad Internet via UPnP
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5. SERVER VPN

Firegate 10C integra nativamente un Server VPN.
Una connessione VPN (Virtual Private Network) & una connessione protetta tra due punti attraverso una rete “non
sicura” (solitamente Internet).
Esistono molti standard e protocolli per la VPN, gli Standard supportati dal Firegate 10C sono:

IPSec

Microsoft VPN

5.1. NOZIONI BASE

5.1.1. VPN (IPSEC)

Questa sezione descrive il supporto VPN fornito dal dispositivo.

Una VPN (Virtual Private Network) crea una connessione protetta tra due punti attraverso una rete “non sicura”,
solitamente Internet. Questa connessione protetta & chiamata VPN Tunnel.

Esistono molti standard e protocolli per le VPN. Lo standard implementato dal dispositivo & IPSec.

IPSec
1PSec & uno standard di sicurezza VPN “near-ubiquitous” per reti basate su TCP/IP. Lavora a vello di pacchetto
per autenticare e crittografare tutti i pacchetti che attraversano il VPN Tunnel. Cio non influenza le applicazioni in
uso che “vedono” il tunnel VPN come una qualsiasi connessione di rete.
Le VPN basate su IPsec scambiano le informazioni attraverso connessioni logiche chiamate SA (Security
Associations). Una SA & semplicemente una definizione di protocolli, algoritmi e chiavi in uso tra | due dispositivi
(endpoints) VPN.
Ogni IPsec VPN usa due SA, una per ogni direzione. Se si utilizza il protocollo IKE (Internet Key Exchange) per
generare e scambiare le chiavi saranno presenti delle SA anche per la connessione IKE.
IPSEC prevede due modalita di security:
e Transport Mode - la porzione di dati (payload) del pacchetto & incapsulata e crittografata mentre I'lP header
rimane in chiaro (invariato).
Questa modalita NON e supportata dal dispositivo.
e Tunnel Mode - Tutto il pacchetto & incapsulato, compreso I'lP header originale, € un nuovo header viene
generato. Lheader generato & 'unico parte in chiaro. Cio aumenta il grado di sicurezza dei dati originari.
Il dispositivo utilizza sempre il Tunnel Mode.

IKE

mlntemet Key Exchange) € una parte opzionale ma largamente Utilizzata di IPsec. IKE fornisce un metodo di
negoziazione e generazione delle chiavi necessarie per IPSec. Se si utilizza IKE solamente una chiave verra
richiesta in fase di configurazione. Inoltre IKE supporta 'uso di Certificati (forniti da CA - Certification Authorities)
per autenticare I'identita dell'utente o gateway VPN remoto.

Se IKE non & utilizzato, tutte le chiavi e ID (SPI) devono essere inserite manualmente e non si potranno utilizzare
Certificates. Questa modalita & chiamata “Manual Key Exchange”.

Quando si utilizza IKE, il tunnel VPN richiede 2 fasi per essere stabilito:

e Fase 1, la negoziazione e instaurazione della connessione IKE.

e Fase 2, |a negoziazione e instaurazione della connessione IPSec.

Essendo le due connessioni IKE e IPsec separate, queste hanno SA (Security Associations) diverse.

Y digicom
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Policies -

Le impostazioni delle configurazione VPN sono salvate in apposite Policies.

Ogni policy definisce:

e Lindirizzo IP dell’endpoint VPN remoto

|l traffico che € ammesso a transitare attraverso la VPN.

| parametri per le IPsec SA (Security Association)

Se IKE ¢ utilizzato, i parametri per le IKE SA (Security Association)

Generalmente & necessaria almeno una (1) VPN Policy per ogni destinazione remota con la quale si desidera
stabilire una connessione VPN.

E’ possibile, a volte necessario, definire pit Policies per una stessa destinazione remota. In questo caso
I'ordine (sequenza) delle policy & importante. Le policy sono esaminate in ordine fino a trovarne ed
utilizzarne una che corrisponde ai dati.

Coniigurazione VPN

La regola generale & che ognuno degli endpoint deve avere Policies corrispondenti:

Remote VPN address Ogni endpoint VPN deve essere configurato per iniziare o accettare connessioni con il client o
gateway VPN remoto.

Solitamente cio richiede un indirizzo IP statico. Tuttavia un VPN Gateway pud accettare connessioni
in ingresso da un client remoto del quale non conosce l'indirizzo IP.

Traffic Selector Determina quale traffico uscente instaurera una connessione VPN e quale traffico entrante verra
accettato. Ognuno degli endpoint deve essere configurato per inviare ed accettare il traffico
dell'endpoint remoto.

Se siinterconnettono 2 LAN & necessario che:
- Ognuno degli endpoint deve conoscere gli indirizzi IP usati sull'altro endpoint.
- Le due LAN devono utilizzare range di indirizzi IP differenti.

IKE parameters Se siusa IKE (consigliato), le impostazioni IKE devono corrispondere (eccetto che per SA lifetime
che pud essere diverso).
IPsec parameters Le impostazioni IPsec devono corrispondere su entrambi gli endpoint.

5.1.2. MICROSOFT VPN

PPTP (VPN)

Il protocollo supportato per la Microsoft VPN & il PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol).

Il protocollo PPTP & un’estensione del protocollo standard di comunicazione Internet PPP definito nella RFC 1661
e del TCP/IP. PPP & multi protocollo ed offre autenticazione, sicurezza e compressione dei dati.

In pratica, PPTP realizza una sessione PPP in tunnel attraverso una connessione IP gia esistente, senza considerare
la configurazione di quest'ultima.

Il tunneling viene creato dal protocollo PPTP che fornisce I'incapsulamento e I'adattamento dei pacchetti di
informazione (che possono essere IP, IPX o NetBEUI) all'interno dei pacchetti IP per la trasmissione in Internet.
In questo modo, grazie allincapsulamento viene permesso il trasporto di pacchetti con indirizzi IP privati, che
altrimenti non rientrerebbero negli indirizzi standard Internet. Viene inoltre garantito un livello di sicurezza maggiore,
perche i pacchetti non transitano “in chiaro” in Internet.

Autenticazione

La connessione avviene utilizzando una User Name e Password.
Il FireGate supporta lo scambio di password con protocollo PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAP v2.
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5.1.3. APPLICAZIONI VPN CLASSICHE

VPN Pass-through

PC + VPN Software

INTERNET

VPN Server

[ VPN Tunnel ]

In questa situazione un PC sulla LAN servita dal dispositivo, utilizza un software VPN. Il dispositivo non si comporta

come un VPN endpoint. Si limita a permettere trasparentemente il passaggio dei pacchetti di una connessione VPN.

e |l software VPN del PC puo utilizzare un qualsiasi protocollo VPN supportato dal VPN server remoto.

e [IVPN Server remoto deve supportare PC client che si trovano dietro ad un NAT router e che utilizzano indirizzi
IP che non sono validi su Internet.

e |l dispositivo Router/Gateway non richiede alcuna configurazione VPN in quanto non si comporta come un
VPN endpoint.

Client PC verso VPN Gateway

INTERNET

=0
PC + VPN Software VPN Gateway

ea===o

[ VPN Tunnel |

In questa situazione un PC deve utilizzare un software VPN appropriato per collegarsi via Internet al dispositivo

VPN Gateway. Una volta connesso il PC client avra le stesse possibilita di accesso alle risorse della LAN dei PC

fisicamente localizzati sulla LAN stessa (salvo restrizioni applicate dallamministratore).

e |Psec non & funico protocollo che pud essere utilizzato in questa situazione, ma ¢ 'unico supportato dal VPN Gateway.

e Windows 2000 e Windows XP includono un programma client VPN Ipsec. La configurazione di questo client &
descritta pill avanti.

Connessione di 2 LAN via VPN

192.168.0.xx 192.168.1.xx

INTERNET

VPN Gateway VPN Gateway

peE=559)

I VPN Tunnel ]

Questa situazione permette di collegare due reti LAN. | PC serviti dai due endpoint remoti avranno la possibilita di

sfruttare un accesso protetto alle risorse remote.

e Le due LAN devono usare range di indirizzi IP differenti.

e Le VPN Policies ai due estremi determinano quando una connessione VPN viene stabilita e quali risorse
saranno accessibili una volta stabilita la connessione VPN.

e E’possibile stabilire altre connessioni VPN simult%néee verso molte destinazioni remote.
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5.2. CONFIGURAZIONE SERVER VPN

5.2.1. VPN (IPSEC)

Cliccando sul collegamento “VPN (IPSec)” & possibile accedere alle seguenti pagine di configurazione:

4 VPN (IPSec)
VPN Policies

Certificates
CRLs
VPN Status

5.2.1.1. VPN Policies

In questa finestra vengono mostrale tutte le VPN Policies esistenti.

VPN Policies

9

[_AddNewPalicy ][ Viewlag | [ Help

Policy Name Enable Remote VPN Endpoint  Key Type
[1]s=de on  1.1.1.1 THE
[2]s=de? on  2.2.2.2 IKE

Indicatore di priorita

Lordine delle Policies & importante perché il dispositivo analizza le policies dalla prima [1] all'ultima, pertanto se
esistono pitl policies con la stessa destinazione verra attivata la prima valida in ordine di priorita.

Policy Name
Enable

Remote VPN Endpont
Key Type

Nome mnemonico associato alla policy

On policy attiva

Offpolicy non attiva

Indirizzo IP 0 nome del VPN Endpoint

Indica la modalita di scambio delle chiavi, IKE (Internet Key Exchange) oppure Manual (Manual
Key Exchange)

| tasti hanno le seguenti funzioni:

Edit
Move

Enable/Disable
Copy

Delete

Add New Policy
View Log

Apre la finestra di modifica per la Policy selezionata

Cambia la posizione della Policy selezionata (priorita). Cliccate su Move e successivamente indicate
il nuovo indice [x] della Policy

Abilita / Disabilita I'utilizzo della Policy selezionata

Apre la finestra di creazione di una nuova Policy caricando le impostazioni della Policy selezionata.
Cancella la Policy selezionata.

Apre la finestra di creazione di una nuova Policy.

Visualizza il VPN Log.
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5.2.1.2. Creazione di una nuova Policy

Cliccando sul tasto Add New Policy viene visualizzata la seguente finestra:

VPN Wizard

Check the VPN settings used by the remote VPN Server/Gateway

This Wizard will configure your Router for a YPRN connection to a remote
WEN Server/Gateway

« Youwill need to knowr the settings used on the remote VPN
Server/Gateway
« Ifusing a CA (Certifcate Authority), you must obtain your Certificate

befare running this Wizard
« If you prefer to use a setup screen instead of a Wizard, click the "Setup

Sceen” button below

Setup Screen

Prima di proseguire nella configurazione verificate di avere a disposizione le seguenti informazioni:
e Configurazione del remote VPN Gateway/Server
e Se dovete utilizzare dei certificati, verificate di averli gia a disposizione.

Selezionate Next per procedere nella configurazione della Policy utilizzando il Wizard (procedura guidata), oppure
cliccate sul tasto Setup Screen per accedere direttamente alla finestra di configurazione (consigliato per utenti

esperti).

Y digicom
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VPN Wizard - General Information

General information about the VPN tunnel

Palicy Name

Enable Policy
[ Allow NetBIOS traffic

Remote Endpoint Address O Dynamic IP

©Fixed P (155 1[5
—

O Domain Name
Keys: ® Manually assigned
O Use IKE iInternet Key Exchange)

<Back | [ Med> | [ Gancel
Policy Name Inserite il nome della Policy. (non inserite spazi ““ nel nome).
Enable Policy Selezionate quest'opzione per rendere la Policy attiva gia al termine della configurazione.

Allow NetBIOS traffic Selezionate quast'opzione per permettere il passaggio del protocollo NetBIOS nel tunnel VPN.
Remote Endpoint Address Dynamic IPselezionate quest'opzione se la connessione avviene con un Client di cui non conoscete
['indirizzo IP; il FireGate in questo caso non sara in grado di attivare autonomamente la connessione
ma dovra essere il Client a richiederne I'attivazione.
Fixed IP selezionate quest'opzione se il Client/Server remoto dispone di un indirizzo IP fisso ed
inserite l'indirizzo IP del VPN Endpoint.
Domain Name selezionate quest'opzione se & possibile risalire all'indirizzo IP del VPN Endpoint
tramite un dominio (tramite Dyndns per esempio) ed inserite il nome nella casella a fianco.
Keys Selezionate il metodo che intendete utilizzare:
Manually assigned
IKE (Internet Key Exchange)
Selezionate Next per proseguire.
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VPN Wizard - Traffic Selector

This traffic will be sent through a VPR tunnel

Local IP addresses

Ty
IPaddress:  192|[1e8[o0 [0 |~[0
Subnet Mask [255][255][z55][0 |

Remaote IP addresses

Tipo
IPaddress: 10 |[o o o |~[o ]
SubnetMask z55|[0 [0 |0 |

<Back | [ Mext> ] [ Cancel

In questa finestra & necessario definire le reti Locale e Remota che possono attraversare il Tunnel VPN.

Local IP addresses Indica la rete / le macchine che possono accedere al tunnel VPN e quindi alla rete remota.

Remote IP addresses Indica la rete /le macchine raggiungibili solo attraverso il tunnel VPN; le macchine poste alle spalle
del VPN Endpoint.

Per indicare gli indirizzi locali e remoti si hanno a disposizione differenti metodi, selezionabili tramite Type:

Any Indica qualsiasi indirizzo IP (selezionabile solo per il campo Local IP addresses)
Single Address Indica un solo indirizzo IP, inserite I'indirizzo nel campo IP address
Range Address Indica un gruppo sequenziale di indirizzi IP, definiti da un indirizzo IP di partenza e uno di arrivo.

Inserite il gruppo nel campo IP address, il range viene definito dall'ultimo campo dell'indirizzo IP.

DA A
Type: IP address: E ~
Subnet address Indica tutti gli indirizzi appartenenti alla rete descritta da un indirizzo IP (IP address) e la relativa
Subnet Mask (Subnet Mask)

5.7
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Cliccate su Next per proseguire nella configurazione.

Se state configurando una Policy con Keys — Manually assigned la finestra di configurazione sara la seguente:

VPN Wizard - Manually assigned Keys

These settings must match the remote YEN Endpoint.

[ AH Authentication — Algorithm:
ey [
Key-ou
AHSPL m[ o |

ESP Encryption Encryption Algorithim
Key Size: (AES only)
Key-n [
Key-owe|

ESF Authentication Authentication Algoritm
Key-m [
Key - Out |:|

ESP SFI In: | | out| |

[ <Back | [ Next> | [ cCancel |

Tutte le impostazioni devono corrispondere a quelle impostate nel VPN Endpoint, tutte che chiavi impostate come
In devono corrispondere alle chiavi impostate come Out nel VPN Endpoint remoto e viceversa.
Key Size, valido solo per AES

Le chiavi inserite possono essere scritte in ASCII oppure in Esadecimale (Hex) e hanno lunghezza:

Alghoritm MD5 32 caratteri Hex oppure 16 ASCII
Alghoritm SHA-1 40 caratteri Hex oppure 20 ASCII
Alghoritm 3DES 48 caratteri Hex oppure 24 ASCII
Alghoritm DES 16 caratteri Hex oppure 16 ASCII
Alghoritm AES 16, 24 0 32 caratteri per rispettivamente 128, 192 0 256 bits

Le chiavi SPI devono essere di almeno 4 caratteri.

AH Authentication Authentication Header specifica il protocollo di autenticazione per 'header VPN.
II'suo utilizzo & alternativo allESP.

ESP Encryption - Authentication
Encapsulating Security Payload provvede alla sicurezza dei datie dell'autenticazione attraverso il
tunnel VPN.

La configurazione & completa, cliccate su Next per acceder all'ultima finestra; cliccate su Finish per salvare le
impostazioni e su Close per uscire dal Wizard.
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Se state configurando una Policy con Keys - IKE la finestra di configurazione sara la seguente:

VPN Wizard - IKE Phase 1 ( IKE SA )

These settings must match the remate YPMN Endpoint

Local ldentity:  ®IP address O Mame:

Remote Identity,. ®IP address O MName

Authentication  ORSA Signature (requires Certificate)
®Pre-shared Key chiave

Authentication Algarithm

Encryption Algorithm

IKE Exchange Mode

Direction

IKE SA Life Time 0 (secs)

Diffie-Hellman (DH) Group

IKE PFS PFS Key Group
[ IKE Keep Alive Ping IP Address: |0 |0 0 |0

[ < Back ] [ Next> ] [ Cancel ]

Local Identity

Remote Identity

VPNID

Questa impostazione deve corrispondere a “Remote Identity” sul VPN Endpoint remoto.
WAN IP Address ¢ il metodo utilizzato piti comune.

Questa impostazione deve corrispondere a “Local Identity” sul VPN Endpoint remoto.
WAN IP Address € il metodo utilizzato piti comune.

Local Identity Type
Local Identity Data
Remote Identity Type
Remote Identity Data

Tipologia per l'identita locale (vedi sotto)
Inserire il valore per lidentita locale
Tipologia per I'identita del remoto (vedi sotto)
Inserire il valore per ldentita del remoto

Tipologia per I'identita

WAN IP address
Remote WAN IP

Lindirizzo IP di WAN del dispositivo locale
Lindirizzo IP di WAN del dispositivo remoto

Fully Qualified Domain Name (FQDN) Un nome di dominio, ad esempio www.digicom.it
Fully Qualified User Name (FQUN) Un ID, nome o indirizzo email, ad esempio FG, FireGate oppure support@digicom.it

DER ASN.1 DN
Authentication

Encryption Algorithm
IKE Exchange Mode

Binary DER encoding del proprio ASN.1 X.500 Distinguished Name.

RSA Signature richiede che entrambi gli Endpoint dispongano di certificati validi rilasciati

da CA (Certification Authority)

Pre-shared Key inserite la stessa Key su entrambi gli Endpoint, la key deve essere di almento 8
caratteri e massimo di 128.

Questa Key viene utilizzata solo con la fase IKE SA, perle sequentifasi le Key vengono generate &
in automatico. (o)
Authentication Algorithm selezionate I'algoritmo di crittografia che volete utiizzare, MD5 oppure SHA-1 . v
Selezionate la stesso algoritmo su entrambi gli Endpoint. 3DES & piui sicuro ma, DES € molto piti veloce. . o
Selezionate la stessa opzione su entrambi gli Endpoint VPN. o
Main Mode fornisce un livello di sicurezza maggiore, ma ha bisogno di conoscere a priori l'indirizzo ”
del remoto; non € utilizzabile per connessioni con Client dinamici.

Aggressive Mode non effettuata controlli sull'identita degli Endpoint ma & molto piui veloce.
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Direction

IKE SA Life Time

Definisce in queale direzione il Tunnel VPN puo essere creato:

Initiator il tunnel pud essere aperto solo in uscita dal Firewall

Responder il tunnel pud essere aperto solo in ingresso sul Firewall

Both entrambi i VPN Endpoint possono aprire il tunnel

Questa impostazione puo differire tra i due Endpoint e verra utilizzata quella convalore minore.
Lunita di misura & in secondi e spesso vengono impostati periodi di diverse ore come 28800.

Diffie-Hellman (DH) Group Selezionate lo stesso gruppo su entrambi gli Endpoint. Il gruppo 1 & piti veloce del gruppo 2.

IKE PFS

IKE Keep Alive

Questa funzione, se abilitata, controlla che le key IPSec siano modficate regolarmente durante lo scambio
di dati. Deve essere abilitata su entrambi gli Endpoint. Selezionate lo stesso PFS Key Group.

Questa funzione permette di riattivare il tunnel VPN in caso di “caduta” effettuando un controllo di
connessione tramite Ping, inserite l'indirizzo dell Endpoint nel campo Ping IP Address. E possibili
inserire sia l'indirizzo di WAN sia quello di LAN del VPN Endpoint, l'indirizzo di LAN & consigliato.

Cliccate su Next per passare alla seconda finestra di configurazione dell'IKE.

IPSec SA Life Time

IPSec PFS

AH Authentication

ESP Encryption

VPN Wizard - IKE Phase 2 (IPSec SA)

These settings must match the remote WPN Endpoint

|PSec SA Life Time 300 (secs)
PSec PFS
Key Group: | Group 2 (1024 Bit) v

[ AH Authentication

Algorithm: mMDs v
ESF Encryption

Algorithm: | 3DES +

Key Size: nfa | (RES only)
ESP Authentication

Algorithm:  MD5 v

[ <Back | [ Nedt> | [ Cancel |

Questa impostazione pud differire sugli endpoint VPN, verra utilizzata quella con tempo minore.
Unita di misura in secondi, spesso impostati a periodi di diverse ore, come 28800 secondi.

Se abilitata, PFS (Perfect Forward Security) incrementa ulteriormente la sicurezza cambiano le
key IPsec ad intervalli di tempo regolari e verificando che le nuove chiavi non abbiano alcuna
relazione con le precedenti. In questo modo se una chiave viene scoperta, questa non & dinessuna
utilita per scoprire la successiva.

AH (Authentication Header) specifica il protocollo di autenticazione per 'header VPN header, se
utilizzato.

AH solitamente non & utilizzato. Se si, abilitare su entrambi gli endpoint VPN.

ESP (Encapsulating Security Payload) provvede alla security per | dati (payload) inviati attraverso
il VPN tunnel. Generalmente si attiveranno sia Encryption che Authentication.

- Gli algoritmi 3DES e AES forniscono maggior sicurezza rispetto a DES, ma sono piti "lenti".

ESP Authentication

Selezionare lo stesso metodo su entrambi gli endpoint VPN.
Generalmente si abilita ESP Authentication. Ci sono piccole differenze tra i diversi algoritmi
disponibili. Assicurarsi di usare le stesse impostazioni sui due endpoint.

Cliccate su Next per accedere alla schermata finale; Cliccate su Finish per salvare i paramentri e su Close per

uscire.
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5.2.1.3. Utilizzo di certificati

| Certificates sono utilizzati per autenticare gli utenti. Questi Certificati sono rilasciati da appositi CA (Certification
Authorities) e sono chiamati “Self Certificates”.

Ogni CA rilascia anche un certificato a se stesso. Quest'ultimo & necessario per permettere le comunicazioni con
il CA. Questi sono chiamati “Trusted Certificates.”

I pannello Certificates mostra entrambi | certificati, il Trusted Certificate — per il CA stesso — e il Self Certificates
— rilasciato a voi.

Certificates

Trusted
Certificates |Sub]ectName(CA]|IsauelName Expiry Time | Delete

|[,sub|ec[,narns |[7issuer t_apiny_time | t_del
Add Trusted Cerificele

Self i i Time | KRR
Certificates | Name |3ubjectName lesuer Name | Expiry Time |

|s,name|575uh|9ct7nama 5_I55u8r s_exping_ime |5_dal
Acdl S2if Cerficate
_tei |
Trusted Certificates
Subject Name (CA) [I*Subject Name” indica sempre la persona o azienda al quale il certificato e stato rilasciato. Per
i frusted certificates indichera un CA.
Issuer Name CA (Certification Authority) che ha rilasciato il certificato.
Expiry Time Data di scadenza del certificato, da rinnovare prima della scadenza.
Delete Cancella un Trusted Certificate. Selezionare un checkbox nella colonna Delete per | certificati che

si desidera cancellare, quindi cliccare su “Delete”.

Self Certificates

Name Il'nome che intendete assegnare al certificato. Utilizzare un nome facilmente associabile e
richiamabile.

Subject Name Lazienda o persona alla quale il cetificato & stato rilasciato.

Issuer Name CA (Certification Authority) che ha rilasciato il certificato.

Expiry Time Data di scadenza del certificato, da rinnovare prima della scadenza.

Delete Cancella un Self Certificate. Selezionare un checkbox nella colonna Delete per | certificati che si

desidera cancellare, quindi cliccare su “Delete”.

Aggiungere un Trusted Certificate
1. Una volta ottenuto un nuovo Certificato dal CA & necessario caricarlo sul VPN Gateway.
2. Nel pannello “Certificates” cliccare su “Add Trusted Certificate”

Add Trusted Certificate

Cetificate Fils: _Brawne.. |

Uphsd

_Bock | Help

Cliccare su “Browse” e selezionare il file del certificato sul PC

Selezionare il file il cui nome verra visualizzato nel apposito campo.

Cliccare su “Upload” per caricare il file sul VPN Gateway.

Cliccare su “Back” per tornare alla lista dei Trusted Certificate. Il nuovo certificato apparira in lista.

5.11
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Aggiungere un Self Certificate

Il processo ¢ diverso dall'ottenere un Trusted Certificate. Il VPN Gateway deve generare un richiesta per il CA. Non
potete richiedere un un Certificato direttamente. Effettuare la seguente procedura:

7. Nel pannello “Certificates” cliccare su “Add Self Certificate”

Add Self Certificate (1)

Mams: I—

Subaect

Hash Algonthm: MOE =

Slgnature Algorithm: [y

Signatuns Key Length 512 =

< Bedc Mt »
Cancel Help
8. Completare | parametri.
Name I'nome che intendete assegnare al certificato. Utilizzare un nome facilmente associabile e
richiamabile.

Subject Name IInome con cui altre organizzazioni “vedranno” il “proprietario” del presente certificato, generaimente

I'ufficiale nome dellazienda o persona. Lo stesso nome dovrebbe comparire in tutti i subject
name dei certificati.

Hash Algorithm Selezionare I'opzione desiderata.

Signature Algorithm Selezionare I'opzione desiderata, si consiglia RSA.

Signature Key Length Selezionare I'opzione desiderata, normalmente 1024 bits offrono una adeguata sicurezza.

9. Cliccare su “Next” per proseguire.

Add Self Certificate (2)

Certificate Details Subject Mams: SUB_VAL
Hash Algorithm HASH_ALE
Signeture Agoritm; SIG_ALG
Ky Langth KEY_SIZE

Data to supply to CA

£ T CHAQHED OALT.

. B SEBDE
IETIG

i ’ CmneRsza
LGOTEELE f OTNBRAVT] /HHELIL BPAK] fr+Ck 4+ TA1 Y 2tz L LIpCH
1 TEVD n A DNZ kBT

-----EMD' (ERTLFICATE FE(UEST---—- =

Use this data o chtsin 3 Certficate, then cick “Naur™

< Back Maxi > I
Concel | Hol

10. Verificare che | Certificate Details siano corretti. Queste informazioni sono utilizzate per generare la richiesta
del Certificato. Se i dati non fossero corretti, cliccare su “Back” per correggerle.
11. Se | dati sono corretti copiare il testo contenuto in Data to supply to CA negli appunti.
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12. Richiedere un certificato:
- Connettersi al sito Internet del CA.
- Iniziare la procedura per la richiesta di un Self Certificate.
- Quando vi verra richiesto di fornire | dati, incollate | dati (incluso “—BEGIN CERTIFICATE REQUEST—
" e “—END CERTIFICATE REQUEST—") dagli appunti nel form del CA.
- Inviare il form del CA (Submit)
- Se non si verificano problemi, vi verra fornito il Cerificato.
13. Una volta ottenuto il nuovo certificato come descritto sopra, dovrete caricarlo nel VPN Gateway.
Cliccare su “Next” per proseguire.

Add Self Certificate (3)

Upkead the Cerificate obtained from a CA.
Cetincate Fil _EBrmwze. |
Uplaed
«Heck | Finishad
Haln

14. Caricamento del Certificato:
- Cliccare su “Browse” e selezionare il file del certificato sul PC
- Selezionare il file il cui nome verra visualizzato nel apposito campo.
- Cliccare su “Upload” per caricare il file sul VPN Gateway .
- Cliccare su “Finished” per tornare alla lista dei Cerificati. Il nuovo certificato apparira in lista.

La Certificate Revocation List (CRL)

Le CRL sono necessario solamente se si utilizzano i Certificati.

| file CRL (Certificate Revocation List) mostrano | certificati che sono stati revocati e pertanto non piu validi.

Ogni CA fornisce le proprie liste di CRL.

E’MOLTO IMPORTANTE mantenere aggiornate le proprie CRL, richiedendole con intervalli regolari ai propri CA.
Il campo “Next Update” nel CRL mostra quando sara disponibile il prossimo aggiornamento.

Per aggiungere un nuovo CRL
15. Ottenere il file CRL dal CA.
16. Selezionare CRL dal menu VPN.

Certificate Revocation Lists

ID | CAldentity | LastUpdate | NextUpcate | _Cole

indsx ‘ _caid_ _last_update_ ‘ _nest_update_ ‘ _vpr_crl_del

Adel new CRL

Y digicom
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17. Cliccare su “Add New CRL”
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Upload CRL

File bo upload Brawse:
Liload | Cancel
Back Help

18. Caricare il file CRL:
- Cliccare su “Browse” e selezionare il file CRL sul PC
- Selezionare il file il cui nome verra visualizzato nel apposito campo.
- Cliccare su “Upload” per caricare il file sul VPN Gateway.

- Cliccare su “Back” per tornare alla lista dei CRL. Il nuovo CRL apparira in lista.

19. Usare “Delete” per cancellare il precedente CRL ora non piu aggiornato.

5.2.1.4. VPN Status

In questa finestra & possibile vedere quali VPN sono attualmente attive.
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5.2.2. MICROSOFT VPN

Cliccando sul collegamento “Microsoft VPN e possibile accedere alle seguenti pagine di configurazione:
4 Microsoft VPN

Server

Clients
Status

5.2.2.1. Server

Microsoft VPN

[l =LRLE  This Serveris compatible with the "VPN Adapter” provided with
recent versions of Microsoft Windows,

Enable PPTP (VPN) Server
Microsoft encrypted authentication version 2 (MS-CHAP v2)
Microsoft encrypted authentication (MS-CHAP)
Encrypted authentication (CHAP)
Unencrypted password (PAP)

Selezionate I'opzione Enable PPTP (VPN) Server per abilitare questa questo tipo di server VPN.
L'autenticazione di un utente pud avvenire utilizzando dei protocolli differenti, selezionate nelle 4 opzioni seguenti
quale protocollo accettare.
| protocolli sono:

MS-CHAP v2

MS-CHAP

CHAP

PAP

Verificate i protocolli che possono utilizzare i vostri Client prima di procedere, & consigliabile lasciare abilitati solo i
protocolli necessari e se possibile non utilizzare il PAP. (PAP non utilizza la crittografia per I'autenticazione).

Cliccate sul tasto Save per salvare le impostazioni.

Y digicom
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5.2.2.2. Client

Microsoft VPN Client Database

-

Allow connection

Lognitane
Login Password
Verify Password

[ AddasNewUser | [ Update Selected User |

Properties

In questa finestra & possibile definire gli utenti che possono accedere alla nostra rete, tramite una Login (Username
e Password).

Aggiunta di un utente Inserite lo username nel campo Login Name
Inserite la password nei campi Login Password e Verify Password
Selezionate 'opzione Allow connection se voltete abilitare subito I'utente che state inserendo.
Cliccate sul tasto Add as New User
Modifica di un utente Selezionate ['utente che volete modificare dalla lista Existing Users
Effettuate le modifiche
Salvate le nuove impostazioni con il tasto Update Selected User
Eliminazione di un utente Selezionate I'utente che volete modificare dalla lista Existing Users
Cliccate sul tasto Delete

5.2.2.3. Status

In questa finestra potete verificare il numero di connessioni al server attive e potete leggere il Log del server.
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6. ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

6.1. CONFIGURAZIONE INDIRIZZO IP

6.1.1. IMPOSTAZIONE COME CLIENT DHCP

Windows® XP
1. Dal menu Start selezionate -> Pannello di Controllo -> Rete e Connessioni Internet, Risorse di rete e
selezionate Visualizza risorse di rete.

* Connessioni di rete [ (=E3]
Fle Modfica Visuslizza Preferli Strumenti Avanzate 7 r
Quaero - © - (T Pocerea [ canels [T~

Indlrizzo | & Cannessiori direte "| ial
LAN o Internet ad alta velocita

Operazioni di rete:

[&] Crea una nuova connessione, @1 Connessions ala rete locale
)

% Installa una rete domesticao [
unz piccola rete aziendale
Vedere anche

) Risoluzione dei problemi
rete

Altre risorse

@ Pannello di contrallo
& Risorse dirsts
Documenti

i Risorse del computer

Dettagl

Connessioni direte
Cartela di sistema

2. Selezionate Connessione alla rete locale (LAN) e visualizzate le Proprieta, selezionate Protocollo Internet
(TCP/IP) e premete sul pulsante Proprieta.

Geneiah | Autarbeasrre | Avanasle Bere il |
Carnzlh haris, £ posskile curamafin dells mpos
caallendica , 4314 NaCedsaIin
@ P Cart 10100 ‘ chvedeie d7amninitatare diel e irpostaan | cosle.
Conlguta. Q0 indiizolP

Lo cornessiore uizsa i elreiseguentc 8 Uiinsa i reglwinixinazolF

= (5 Client pen el Mioicacit Inditez IP: Wwoo .0 4
S8 Corduisiore s e stanpen pei et Mozl T
5 J8 Ubii2 i preificzione pacchebs 05 SRR Amononon
] ¥ Protoscliolremet (TEPAP) Giakaeray ek o w.o0. 0

[ inctata., Pregriscs

(&) Utizza i aegusr ez serve DHG:

TC ceaks praceinito per e WAN che pameite i

conrisascns ha teeesral seces D e Us.o =2 )

Smrer DN alemstive:

[7] Mazraunicons sul‘aiea dinciliea quands conmesso

==

[ ox ][ emua | [

igicom

3. Perimpostare il Computer come client DHCP dovete selezionare Ottieni automaticamente un Indirizzo IP,a =
questo punto potete chiudere le finestre confermanto con OK.
4. Riavviate Windows® per rendere attive le nuove impostazioni.

9d
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Macintosh®
1. Dal menu Mela selezionate Pannello di Controllo (Control Panels) e TCP/IP.

Potete utilizzare il menu File:Configurazioni:Esporta per salvare le impostazioni attuali e richiamarle
successivamente (Importa).

| TCP/IP =]

Correct via: [ Edherned *
Getup

Configrs s [ Using CHER Server s

F dddress - < will be supplied by server =
Subret mzsk o < will be supplied by server =

Fouter sddrexs . < will be supplied by zerver »

Sparch damaing:

Mame server adde. il be supplisd by server

@

Selezionate Ethernet nella sezione Connetti via e Usa DCHP Server in Configura.
Chiudete la finestra TCP/IP e salvate.
Riavviate il Mac per rendere attive le impostazioni ed ottenere un indirizzo IP da Michelangelo OFFICE.

Dopo il riavvio potete verificare Iindirizzo assegnato al Mac da Pannello di controllo:TCP/IP:File:Get Info.
———"TTP/IF Info

o~ w

This Mazintesh: 10004
Herdwere address. 00 05022563 5F
woutar: lnnnz

Wersiins: gl Bl i S

® Open Tranzport: 2001
TR AP 201
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Linux

Di seguito verranno date alcune informazioni su come configurare le risorse di rete utilizzando il Centro di Controllo
KDE, con la distribuzione Suse 6.2.
1. Attivate il Control Center.

2. Selezionate Configurare la scheda di rete nel menu Network Basic.

T
e Visslizzs iy

B Havigations fis
B pecsurichs
B & Feronalzetene

B B e
& ans
v temare sarvici (inekd)
g Contgurara 1a schects di win
£ Confgurazion 150H
- B Conigursaions taden
& Geman T-05L
f Hustnams
1y Saciil & esre
Silen
Saturs

Benrverun el “Cenko o conitulio KE®, | posta cerirale
gt P 2 0 DS ARG L O 1 ERTRAR AT

Naraicess i KDE

Fal ol 3l Inguatis *Gubis prsita sulla sinleha por vadsrs b
guide el nudula A cantralla vo, Fal i sula lingusts
e POV A 11 parlatans Bt o KOnLraznns.

Cerca”

e e Hop

Eonfigurnie fanbiems deshiog, Sekions

Filz Erowing
Hap

o Q Flumstion
GG Look & Feel
=] % Hohort
-9 Panpnarsic
G & Paraonalizstan
@& Pouse Contml
@ 4 Sound
@ Byt
ik W Biowsig
18y VaSTE moduls
Haraare
e
8] st ancen
S Configurs NI Server

3 LDAF chot
= INFS et
3= MFS werver
4 1S cliemt
W client
& Rouirg
4 Sendnal canfaurston
- NabsoikBask
B Seouimy & Urers
B4, Subiars
u-gf synen

L=

SuSE

guesto diaicdo v
permette di configurare.
iIVDstre helirzze IF.

B Eels LN Server
DHEF sulaVostra rete
Incale, potete
selezionam
lassegnasicie
dinamica de Findiizzo,
Dovreste 5o kzimas
uest anche se ron
el U InEza I
Etstion assegnsto'i dal

Gli nelkizzi rete 51
arng

aulomaticamente ol

sarver.

Framendn P rossim, 12

canflgurazione viere

tarminata.

Cppue dovete

Indrizz) rete.

Ineark find rizzo P per
il'Yosiro computer {p.e,
192 166.100.53), I

K3 L3

[] 1mpastazione aeg indirizei o rete

Tipo i dispastia di rats [etha

Soeglinte il metedo o configurazione della mte

2 rmostazione degll Indirizz stailc
nkzzo JF

® Lssegnceinne autnmalicn deglh indiiezi b CHGP)

MBsCrera della sanarete

upostazion| detiaglate
Nome dell'Host e namesenar

Looewo ] [verona |

mascher et

3. Selezionate Assegnazione automatica degli indirizzi (via DHCP).
4. Confermate con Termina.
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6.1.2. INDIRIZZI IP STATICI

Windows® XP
1. Dal menu Start selezionate -> Pannello di Controllo -> Rete e Connessioni Internet , Risorse di rete e
selezionate Visualizza risorse di rete.

= Connessioni di rete

Rl Modfica  viusioza  Peafedn Soumenti  Avanzate 7 F

Qe - - (¥ pcsr(a [ cartell | i3]+

Iz & Connzssicni di rete | B i
LAN o Inkernet ad alta velocits

[l crea una rupvaconnassone,

B inetalls ura et domestioa o
irapkroarete serdes

Vedere anche:

L Risakisicre de probien di
reta

Alere risorse

B rParnell d contrclis
W risarsz dirste

(D) Conmenti

i Risar== del camputer

pettagh

Connession di rete
Carteladisiszmz

2. Selezionate Connessione alla rete locale (LAN) e visualizzate le Proprieta, selezionate Protocollo Internet
(TCP/IP) e premete sul pulsante Proprieta.

L Proprista - Connussions alla rsts locals jLaN) |2 <) [l Proprieta - Protocolio lnternet (1CPAP) 2%

Genensh | puimrhcasione | Avanzale: Geneiele |
Cornelli arie. E posshie ctierers fassegnazione automalics dell mpestazioni|P i b
rale sLppoita taks Carallenabia. InGacn Conain, 5314 necessain
B9 PCCard 10100 ‘ nchiedziz dlammniiatone dirsle b roodaaon P crelle.
Cenlgura O 0o i indizolP

La cornesiors uliizza g semen saguenit 1 e e T i e
) B iiennper et Miziceit Indizza IF: W.n .04
2 J8 Cardvisiore lie = stampen pei i bicrosalt e
el B Uit di e azene pacchets oS SE H.0.0n
¥ ¥ Pratoccle ntemet (TEPAF) Gatnvap medalii [
Descriziore: () Uhizza iseguent ndiiczi sere) DHS
TCRAP. Fretceats pracefinito perle wish che permuctte b Saver DN peeleries E e 0 2
COTUNIZons W dverse 1ol AN reae. TR ]

Smrver DNG sltemiative:
1 Moz wicena sulaisadincifica quando conmesn
o

3. Perimpostare un indirizzo IP dovete selezionare Utilizza il seguente indirizzo IP: ed inserire Indirizzo IP, la
Subnet mask ed il Gateway predefinito come in figura. Confermate con OK le nuove impostazioni.
4. Riavviate Windows® per rendere attive le nuove impostazioni.
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Macintosh®

1. Dal menu Mela selezionate Pannello di Controllo (Control Panels) e TCP/IP.

2. Potete utilizzare il menu File:Configurazioni:Esporta per salvare le impostazioni attuali e richiamarle
successivamente (Importa).

3. Selezionate Ethernet nella sezione Connetti via e Manuale (Manually) in Configura.

== TCP/IP —_—F

Connect via: | Ethernet

Satup

-

Configurs: | Mania lly

IP Addresz: |10004

Suhnet mack:

—1
i
=}
o
o

Fouter addraze: | 1000 F

4. Inserite gli indirizzi come riportato in figura.
5. Chiudete la finestra TCP/IP e salvate.
6. Riavviate il Mac per rendere attive le impostazioni.

(] TCP/IP =]
Cerrect via: | Edherned
Getup
Configra [ Using CHEP Serva

k

DHCF Client 1D

4

|

F Addeess - < will be supplied by server =
SUCrEtinask 5 will e supplied by seFver @
Fouter sddre=z . < will be supplied by server »

Sparth domaing:

Mame server addes + will be supplisd by server >
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Linux

Di seguito verranno date alcune informazioni su come configurare le risorse di rete utilizzando il Centro di Controllo
KDE, con la distribuzione Suse 6.2.
1. Attivate il Control Center.

2. Selezionate Configurare la scheda di rete nel menu Network Basic.

¥
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gi Arviromare sanisi finckl)
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£ Confgurszione nudsn
& German T-0RL
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4. Perimpostare il gateway, cliccate su Routing e inserite I'indirizzo 10.0.0.2 nel campo Gateway predefinito.

6.6



FireGate 10 Esempi di Configurazione

6.2. ESPORTAZIONE DI SERVIZI

Come descritto nel manuale, volendo rendere disponibili agli utenti Internet dei servizi offerti da alcune macchine
nella nostra LAN & necessario configurare delle “esportazioni”.

Le esportazioni basilari possono essere effettuate dall’apposito menu Internet - Virtual Server.

Volendo realizzare I'applicazione descritta nellimmagine sotto (rendere accessibile il server WEB 192.168.0.62)
occorre:

Server Web
1P 192.168.0.62
GW 192.168.0.1
www
INTERNET
1P 192.168.0.1 IP1.1.1.1
N\
XX XX] J
LAN WAN
Firewall (NAT attivo)
1P 192.168.0.2
GW 192.168.0.1

e \Verificare che il Server WEB (192.168.0.62) sia inserito nel PC Database

Known PCs
PC 192 168.0.2 (LAN) D0067L0431 9d(Fesenved) [»]
Server WER 192.168.0.62 (LAN) 000chehd1 532 (Reserved)

o Nella finestra di configurazione Virtual Server impostare:

Virtual Servers

FTP(Contraly
FTP(Dats)

E-Mail(POP3)
E-Mail[SMTP)

Properties Enable
FC (Server)

Iy PC is not listed

Cliccare su Save per salvare le impostazioni.

Terminata la configurazione, da Internet si potra accedere al Server Web (192.168.0.62) tramite I'auttuale indirizzo
di WAN. Lutente dovra inserire nel proprio browser 'URL http:/1.1.1.1

Y digicom
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6.3. ESPORTAZIONE DEI SERVIZI TRAMITE FIREWALL RULES

Come descritto nel manuale, volendo rendere disponibili agli utenti Internet dei servizi offerti da alcune macchine
nella nostra LAN & necessario configurare delle “esportazioni”.

Se avete la necessita di esportare dei servizi differenti da quelli disponibili nella finestra di configurazione Virtual
Server (WEB, FTP, POP3, SMTP, DNS, Telnet) & necessario aggiungerli manualmente, tramite la funzione Security
- Firewall Rules.

In quest'esempio effettueremo I'esportazione del servizio “Condivisione Desktop Remoto” di Windows® Xp.
Prima di procedere alla configurazione & necessario disporre delle seguenti informazioni:

e Indirizzo IP del PC che offre tale servizio
Verificate che il PC in questione sia configurato con indirizzo IP Statico, oppure che sia inserito nel PC Database
come “DHCP Client - reserved IP address” (€ necessario che abbia sempre lo stesso indirizzo).

e Porta utilizzata dal servizio da esportare
Generalmente queste informazioni sono fornite dal produttore del Software se la porta & fissa € non modificabile,
oppure & un parametro che & possibile impostare.
In questo caso, Windows® XP utilizza la porta 3389 con protocollo TCP.

Accedete alla finestra di configurazione Security — Services

Verificate se nella lista Available Services € gia disponibile un servizio associato alla porta TCP:3389
Al default questo servizio non & presente, pertanto dovrete aggiungere un nuovo servizio:

Marme: deskremoXP
Type: TCP
Start Port.  |3389 | (TCP or UDF)
Finish Port |3389 | {TCP or UDP)

ICWP Type: |n-a) (0,288 )

Add

o (liccate su Add per aggiungere il servizio alla lista.

Accedete alla configurazione delle regole del Firewall e cliccate sul tasto Add per inserire una nuova regola.
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Name
e
Source P Tye

Start IP address EEEE
Finish IP address E E E E
Subnet Mask E
DestlP P Type
Start IP address E
Finish IP address E E E E
Subnet Mask E
Services |[*deskrermnoxP(TCP:3364) H
ALLTCRUDP:1.65634)
Ay TCPTCP:1.65534)
AnyUDFUDPT_GR63)
AIM[TCPE190)
BGP(TCR178) [ne]
Action
Log
Name nome della regola
Type |a direzione da impostare per esportare un servizio & dalla WAN (esterno) alla LAN (interno); se il
PC si trova collegato alla porta fisica DMZ la direzione sara WAN => DMZ
Souce IP Any qualsiasi utente Internet
Dest IP Inserite 'indirizzo IP della macchina che offre il servizio
Services selezionate il servizio precedentemente creato
Action Forwar,d permettere il passaggio di questo servizio
Log Always per registrare sempre nel LOG gli accessi effettuati

Cliccate sul tasto Save per salvare la configurazione.

A questo punto un utente connesso ad Internet potra accedere al servizio esportato, “puntando” all'indirizzo IP di
WAN del Firewall.

& Connessione desktop remoto \Z“i)@
op remoto
Computer: ‘1.1 1.1 M
[ Cannetti ][ Annulla H 2 J [ Opzioni >>

¥ digicom
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6.4. MULTI-DMZ - UTILIZZO DI UN RANGE DI INDIRIZZI PUBBLICI

In quest'esempio vedremo come utilizzare abbonamenti con n IP Pubblici.

Www INTERNET

Router ADSL
Server Web .
1P 192.168.0.62 MlChelangelO LAN C
GW 192.168.0.1 Dati abhonamento Internet:
e,
ubnet Masl 155155,
IP192.168.02 1P 192.168.0.1 IP1.1.1.2
GW 1952.168.0.1 <\ POOL indirzzi P
e T 11.1.0
LAN WAN SM 255.255.255.248
Firewall (NAT attivo) Default Gateway 1.1.1.1
DNS 151.99.125.2
212.216.112.112

Utilizzando un abbonamento Internet come quello riportato nell'esempio solitamente sfruttiamo SOLO i primi due
indirizzi IP dei 5 utilizzabili:

1.1.1.1 assegnato alla LAN del router Adsl

1.1.1.2 asseganto alla WAN del Router

Volendo inserire un Server (WEB) con indirizzo pubblico 1.1.1.3 siamo costretti a posizionare il server nella porzione
di rete tra il Firewall ed il router Adsl privandolo completamente di qualsiasi protezione.

Grazie alla funzionalita Multi-DMZ possiamo (come nellimmagine) mantenere il Server Web collegato alla LAN
con un indirizzo IP Privato (192.168.0.62) e rendere disponibile il Server con l'indirizzo pubblico 1.1.1.3

Il vantaggi di questa operazione sono:

e Mantenere il Server connesso alla LAN

e Rendere visibile il Server con Indirizzo IP diverso da quello del Firewall

e Avere ancora libere tutte le porte del Firewall per altri Virtual Server verso altre stazioni di rete
e Mantenere attivo sul Server WEB |a protezione DoS fornita dal Firewall

La configurazione da effettuare € la seguente:
Inserite il Server WEB (192.168.0.62) nel PC Database

Knoiwn PCs
PC182 1660 2 (LAN) 000R7b0431 9d(Resered) [»
Server WEB 192.168.0.62 (LAN) 000cEeb31632(Reserved)

Accedete alla finestra di configurazione Internet - Advanced Setup.
Attivate la funzionalita Multi-DMZ come indicato nellimmagine.

[fyou have only 1WAN IP address, only DMZ 1 can be used.

Enable WAN IP address PC

1.0 1.1.1.2 |selectaPc [¥]
2. 1|t |1 |3 |[sererwEB(192168.082) [v]
30 [0 o |0 |0 |[selectapc [~
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Cliccate su Save in fondo alla pagina per attivare la configurazione.

Tutti i servizi disponibili sul Server WEB sono ora raggiungibili tramite 'indirizzo IP 1.1.1.3,, in questo caso qualsiasi
utente Internet puo raggiungere questo Server tramite 'URL http:/1.1.1.3

6.5. CONNESSIONE DI DUE RETI LAN CON IPSEC

Lapplicazione descritta prevede la connessione, generalmente chiamata Lan-to-Lan tra due reti tramite Internet,
con un tunnel VPN IPSec.

Lo schema dell'applicazione € il seguente:

ﬂ R s &
1921681 1921682
i}— N —\i
ﬂ VPN Server 1 VPN Server2 &
(60000 F — — ﬁ'N— — {cocoe |
LN WA WAV AN
P11 2222

Le due LAN devono necessariamente utilizzare indirizzi IP differenti.
| due Endpoint devono avere indirizzi IP di WAN Statici e Pubblici (1.1.1.1€2.2.2.2)

Y digicom
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Un esempio di configurazione e il seguente:

VPN Server RETE 1

Enable Policy
[ Allow NetBIOS traffic

Remote VPN endpoint O Dynamic IP
©Fixed IP: 2 2 2 2
© Domain Mame

Name: X_rete_1

Local IP addresses

Type: | Subnetaddress ¥ |P address: 192 168//1 |0 |~
Subnet Mask: 255 |255|255//0

Remote IP addresses

Type: Subnetaddress v |P address: |192//168/ 2 [0 |~
Subnet Mask: | 255| 255|255/ 0

Authentication & Encryption

CIAH Authentication MD5 v

[FJESP Encryption DES v Key Size| = v | (AES oniy)

[FIESP Authentication MDE v

VPN Server RETE 2

Name: [*_rete_2

Remote VPN endpoint

Local IP addresses

Type: | Subnetaddress ¥

Remote IP addresses

Type: | Subnetaddress v

Enable Palicy
[ Allow NetBIOS traffic

O Dynamic IP
©@FixedIP: |1 1 1 1
O Domain Name:

P address: 192 /168/2 |0 |~
Subnet Mask: 255 255/ 255/ |0

IP address: 192 /168//1 |0 |~
Subnet Mask: 255 | 255/ 255||0

Authentication & Encryption

[ AH Authentication
[FESP Encryption
[FIESP Authentication

MDE &

DES '~ Key Size|n/= ~ | (RES only)
WMDE v

© Manual Key Exchange
@ IKE {Internet Key Exchange)
Direction Both Directions +
Local Identity Type | wvaN IP Address
Local Identity Data
Remote Identity Type | Remote WaAN IP
Remote [dentity Data
Althentication

@ Pre-shared Key
password

Authentication Algorithrm: | MDS
Encryption DES v | Key Size| nfa

Exchange Mode Main Mode v
IKE SA Life Time: 180 (secs)
[ KE Keep Alive  Ping IF Address: |0
IPSec SA Life Time: |300 (secs)

DH Group Group 1 (768 Bi) v
IKE PFS Group 1 (TRBBI) v
PSec PFS Group 1(7EBBif) v

Cliccate Save per salvare la configurazione.

Dopo aver configurato le Policy & sufficiente aprire una sessione verso un indirizzo IP della rete remota (anche un
ping) per attivare automaticamente il Tunnel VPN.

ORSA Signature (recuires cerificate)

| (RES only)

© Manual Key Exchange
@ IKE (Internet Key Exchange)
Direction Both Directions |~
Local Identity Type | waN IP Address
Local Identity Data
Remote Identity Type | Remote Wil IP v
Remate Identity Data
Authentication

@ Pre-shared Key
password

Authentication Algorithim: | MDS

Encryption DES v Key Size|na
Exchange Mode Main Mode v

IKE SA Life Time: 180 (secs)

[ IKE Keep Alive  PingIP Address |0 0
IPSec SA Life Time: | 300 (secs)

DH Group Group 1 (7B Bity v
IKEPFS Group 1 (766 Bify ~
IPSec PFS Group 1 (768 Bifj ¥

6.12

ORSA Signature (requires certificats)




FireGate 10 Esempi di Configurazione

6.6. ACCESSO ALLA LAN DA CLIENT WINDOWS® CON MICROSOFT VPN

Lapplicazione descritta permette I'accesso alla rete locale da parte di un PC connesso in Internet.

Client PPTP

Rete
192.168.1.x
Clignt PPTP

INTERNET

lafn.f5-4o.

Dopo aver aperto il tunnel VPN PPTP il PC (Client PPTP) risultera virtualmente collegato alla RETE LAN, disporra
di un indirizzo IP della RETE (192.168.1.x) e potra liberamente accedere a tutte le risorse locali.

Per abilitare questo seguite queste semplici istruzioni:

nel menu Microsoft VPN - Server

Microsoft VPN

AREEEE This Server is compatible with the "WPN Adapter” provided with
recentversions of Microsoft Windows

Enable PPTF (VPN) Server
licrosoft encrypted authentication version 2 (MS-CHAP v2)
Wicrosoft encrypted authentication (MS-CHAP)
Encrypted authentication (CHAP}
[ Unencrypted passwiord (PAP)

Abilitate il server selezionando le opzioni che vedete nellimmagine (PAP ¢ disabilitato per garantire maggiore
sicurezza).

Y digicom
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Nel menu Microsoft VPN - Client

Microsoft VPN Client Database

Existing Users

Properties Allow connection
Logntere
Login Password:

Vet Passord

Update Selected User |

[ Addashewuser ||

Aggiungete un utente inserendo il nome in Login Name e la password in Login Password e Verify Password,
verificate che sia selezionata I'opzione Allow connection e cliccate sul tasto Add as New User.

Terminata questa fase, I'utente inserito pud connettersi alla nostra rete.

6.6.1. CONFIGURAZIONE WINDOWS® XP PER ACCESSO MICROSOFT VPN

Indirizzo |@ Connessioni di rete

=)

Dpera: te

Crea una nuova connessione,

Dal menu Connessioni di rete selezionate 'opzione Crea una nuova connessione.

Creazione guidata nuova connessione
Creazione guidata nuova connessione

GQuests procedura guidata consente di
* Connettere il computer a Intemet.

* Connettere il computer a unarete privata. come una rete
aziendale.

Per continuare. sceglers Avanti

Selezionate Avanti.
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Creazione guidata nuova connessione
Tipo di connessione di rete
Scegiiere loperazione da effettuste

() Connessione a Internet
Consente di connettere il computer a Intemet & di esplorare i Web & leggere |a posta

eletironica,

(3 Connessione alla rete aziendale
Consente i connettere il computer 2 una rete aziendale, mediant connessione remata
0PN e dilavorare da casa, da una fiisle o da un'allia bicazione.

O Installazione di una connessione avanzata
Consents di connetiere il computer dieltamente a un altio compuler mediante la porta
seiiale, paralela 0 a infiarossi o d impostarln per conssniire la connessione di alii
commpLiter.

[ ¢indito [ Avaniz | [ Annla

Selezionate Connessione alla rete aziendale e cliccate su tasto Avanti.

Creazione guidata nuova connessione
Connessione di rete
Scegliers la modalita di connessione slla rete aziendale:

Crea la seguente connessione:

() Connessione remota
Consente di connettere il computer sl rete mediante un modsm & una normale
neateleforica oppure mediante una linea |

@ Connessione ¥YPN
Consente di connettere il computer ala rete mediante una connessions VPN [Vitual
.

Fiivate Network] u Iniemet.

[ <Indieio [ aAwaniz | [ Annla

Selezionate Connessione VPN e cliccate su tasto Avanti.

Creazione guidata nuova connessione
Nome connessione
Specificars un nome per la connessione alla rete aziendale.

Immettere: un nome per la connessione nella sequente casela

Nome societs
Microsaft VPM FireGate]

d esempin. & possihile mmetters | nome della rete aziendale o del server a cui si
effetuer la connessione

[_cIndiemn [ dvani> | [ annla

Inserite un nome mnemonico per la connessione e cliccate su tasto Avanti.

Y digicom
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Creazione guidata nuova cannessione

Rete pubblica
Windows & in arado di assicurare che prima swvenga la connessione ala rete

pubblica.

£ passibie effettuare automaticaments Una connessione a rtemet o altie retl pubbliche:
piima di stabilie |2 connessione vifuale

(&) Non effettuare prima aleuna connessione.

) Connetti automaticaments &

[_eIndievo J{__avani> | [ Annula_|

Selezionate la voce Non effettuate prima alcuna connessione se accedete ad Internet tramite Ethernet oppure
se non volete effettuare automaticamente una connessione remota e cliccate su tasto Avanti.

Creazione guidata nuova

Selezione server VPN
Indicare il nome o lindirizzo del sarver WPN

Digitare il nome host o lindirizzo IP del protocollo intemet del computer a cui si sta
effettuando la connessione.

Mome hast o indizzo |P (ad eserapio microsaft.com o 157.54.0.1]

Indiizzo Firefiate appure Dynaic DNS FireGiatel

[ cndii ) wanti> ] [ Anoula ]

Inserite lindirizzo IP del FireGate 10 oppure il nome corrispondente all'IP del FireGate e cliccate su tasto Avanti.

Creazione guidata nuova connessione

Dispenibilita connessione
E possibile consentite 'accesso alla nuva connessionea tutl i uterti o solo & s

stezsi.

Una connessione creata per wso personale viene salvata nel'account utente & non &
disponibile s& non 5i & effettuato accesso a proprio nome.

Ciea questa connessione per.
) L'uso da parte: di tutti

) Sola uso persanale

[_indietio J[_wani> | [ Annula ]

Selezionate Solo uso personale se volete abilitare questa connessione solo per il Vostro profilo di Windows® Xp
e cliccate su tasto Avanti.
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Creazione guidata nuova

Completamento della Creazione
guidata nuova connessione

Sono state esegute |e operazioni necessaie per la ezions
della seguente connessione:

Miciosoft VPN FireGate

La connessione ven safvata nella caella Connessioni di
rete.

Aggiungi collegamerta a questa connessione sul desktop

Per creare la connessione & terminare | procedura quidata,
scegliere Fine.

[_cindiens [ Fine | [ annua

Cliccate sul tasto Fine per terminare la configurazione.

Eseguite la nuova connessione creata ed inserite 'username e la password inserite nel FireGate per accedere alla

LAN remota.

Nota! Se sul FireGate é stato disabilitato il DHCP Server sulla LAN, dovete inserire un indirizzo IP statico

nella configurazione di questo accesso VPN.

6.17
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6.7.

CONFIGURAZIONE WINDOWS® 2000 / XP PER ACCESSO CON IPSEC

Esemgio 2: Windows® 2000/XP Client che accede ad una LAN

In questo esempio, un client Windows® 2000/XP si connette al VPN Gateway ed ottiene 'accesso alla LAN locale.

WAN
172.16.6.97

WiWZODO/XP VPN Gateway
INTERNET
[ VPN Tunnel ] 192.158.0.xxx

Configurazione VPN Gateway
Impostazione Valore Note
Name Win Client Nome mnemonico
Remote Endpoint 172.16.9.10 Indirizzo IP di WAN (Internet) dell'altro endpoint.
Local IP addresses Subnet address: Permette 'accesso all'intera LAN. Usare la

192.168.0.0 definizione il piu possibile restrittiva.

255.255.255.0
Remote IP addresses 172.16.9.10 Per un singolo client equivale al Gateway.
Key Exchange IKE Devono corrispondere
IKE SA Parameters
IKE Direction Booth Permette ['attivazione del tunnel da entrambi

Local Identity
Remote Identity

WAN IP address
WAN IP address

gli endpoint
Richiesto
Richiesto

IKE Authentication method ~ Pre-shared Key | Certificati non sono largamente utilizzati.

Pre-shared Key XXXXXXXXXX Deve corrispondere allimpostazione del client

IKE Authentication algorithm ~ SHA-1 Deve corrispondere allimpostazione del client

IKE Encryption 3DES Deve corrispondere allimpostazione del client

IKE Exchange mode Main Mode Deve corrispondere allimpostazione del client

DH Group Group 1 (768 bit) Deve corrispondere allimpostazione del client

IKE SA Life time 28800 Puo differire dallimpostazione del client, verra
utilizzata quella con tempo minore

IKE PFS Disable Deve corrispondere allimpostazione del client

IPSec SA Parameters

IPSec SA Life time 28800 Puo differire dallimpostazione del client, verra
utilizzata quella con tempo minore

IPSec PFS Disable Deve corrispondere allimpostazione del client

AH authentication Non Selezionato AH & raramente utilizzato

ESP authentication Selezionato /MD5 Deve corrispondere allimpostazione del client

ESP encryption Selezionato /DES Deve corrispondere allimpostazione del client
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Configurazione client Windows®

1. Selezionare Start - Programmi — Strumenti di Amministrazione - Criteri di protezione locali.
2. Right click IP Security Policy on Local Machine and select Create IP Security Policy

asrizong riterio ass=gnat
Comunica nommaments (n .. Mo
s, Pertuctod braflics (Prichied. . Mo
L., Fercuctod rraffios (Priched. . M

Gesticcl slenchi il IF = cperazant Ao,

Tuks ke ckihiitd 3

Uisuaizza v
huova firestrada oui

huowa wsuaizzazions Hoceo note attivita.

Biggicera
Eszarkz slenaz,

N

<

Crea i ciern di protezone TP

3. Cliccare su “Avanti”, inserire un nome per la policy, ad esempio “Gateway_Win2k”, cliccare “ Avanti “.

4. Deselezionare Attiva regola predefinita. Cliccare “ Avanti “, cliccare “Fine”. La nuova regola verra inserita in
lista.

5. Fare click con il tasto destro e selezionare “Proprieta”. Vedrete una finestra come quella nell'esempio sotto.
- Notare che non esistono filtri. Dovranno essere aggiunti 2 filtri, entrante e uscente.
- Aggiungiamo il filtro uscente per primo.

Proprieta - Gateway_Win2lc

Regole | Genersle |
% Regole di pratezicre per eomunicazion con i sompuisr
Fiagele di protezions IP.
Elencofili 1P Operazicne fitre Metodidi aute.. | Im
O <Dinamica: Rispostapredefinits  Kerberos M
a! 2
Aggiungi- |  Modfica. | ¥ Uniizza Aggina quidata

6. Deselezionare “Utilizza Aggiunta guidata” e cliccare “Aggiungi’, poi nuovamente su “Aggiungi”

6.19
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M Elenco filtri 12

=+ Unsknzod linilF & comoozto da il i In auesto moda & posstile corbnae

S pllsubnet indiizai P 2 pootocoli inoun unico fiko 1P

Maome:

etz Gatzisy

D eacrizione: ww'

Filiri I Uhiizza &ogurta guidala
Spec.. | Oescizione Pratocaln Potta di orgre Frrta i e
s, £

ants|

~

Digitare “Verso Gateway” per il nome, de-selezionare “Utilizza Aggiunta guidata” e cliccare “Aggiungi’.
Siccome questo € il filtro uscente, Indirizzo origine equivale all Indirizzo IP del client e I'indirizzo destinazione

equivale alla rete remota.
Verificare che I'opzione “Speculare...” sia selezionata.

Proprieta - Fiftro

Indrizzi 1 Piococclln | Descrzine |

-~ Inditzza crighe:
[ reirzza 1P -~

|ndiizzo d destnazions,

[Subnet I spaciica B

IndrzzolP: | 192 . 168 . 0 . 0
Stbneimack: | 266 . 266 . ?hh . (]

I Spaculare. ldwdua anche | pazshot conindriza [P diengine &
destinazions st

Annulla

9. Cliccare “OK” per salvare le impostazioni e chiudere il pannello.
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Propriets - Muova regola

Meteeld uterfivasions | Imposiasion el | Tioo df comessine
Ekereo ki 7 | [ perasione fiho
=e Lelenco d filri [P zekzicnalo spedfics | halhco dicele sucu
= queata repla avia sleita.
Elenchi fliri [P
Home Descizaong
O Traflica ottt gli TP Confrorkz lulh | pacchetti| CP .
O Trafiica zutuft ali P oot fulh | sacchotti| P i
g | Modica. | Amani |
Chiudi applea

10. Nel pannello (sopra) assicurarsi che il filtro “Verso Gateway” sia selezionato, cliccare su "Operazione Filtro"

Proprietd - Huovn regnla

Metod d suteniicazone | Impastagion tunnel | Tiga di conressione |
Elers it P Cperazions o

:;%; L'op=razione ko celssionala soecifica s = 1egols negozers
la probezione dd fifico di e € 0 ohe mode prolenged fals

tiaffico
Operazicw fito:
Home= Descizions
Q) Aulolizzz Mudoiizzail pastagga dei pecch...
@ Hichi=di prafezions Acoakiala comuneazions non ...

O Hichizdi pratezione llacoltabes]  Scoeka la comunicazions noap..

fggieg. | Mediica. | Rinuosi | Ukicen Aggiirta guideis

Apoica

Chiacl

11. Selezionare "Richiedi" protezione e cliccare su "Modifica".

Proprieta - Richiedi pratezinng

Metodidipetsdiens | Gareils |

I dwiorizza
" Bloctn
= Negozia procezione:
Cidire i pelerarea dai malodidi
o

| Tes
I

12. Selezionare "Negozia protezione" (questo seleziona IKE) e cliccare su “Aggiungi”.

e |
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Maillico ot od o S ol ol i ki

Mk dipwie acom |

" Corgluo(ESF
| el s ey s 5 dsrlien & o mnde sl |

Lo, = e
| clollsorarna a_tentiod £ o nedficall, nanon otiogaldi

1™ Pkt ooy e nleace]

Wi

13. Nel pannello (sopra), selezionare Completo [ESP] e cliccare “OK” per salvare le impostazioni e tornare al
pannello "Richiedi protezione".

Propricta - Richicde protezione 2

Metad diprofeacne | Gerrercle |

1~ Autprizza

" Bhcza

& Negoeia piotezione:

Ordine o preferenza ded metodi o protedone:

Tim Inb=crlaH | Cochcersista E. | I Agging . |
Mg “Mezsnz LES ML
Hadiica... |
Rimua I
4 | i | Sprsta g I

™ Aecella comunicazion non pratelle. ma ispond sempre Ussnoo IPS ec
[™ Consenti comunicazioni nan pratests con @ omaueer sanza [Faes

I~ FFS [Patfect Fomrd 5 ecimcy] chisve di smssicns

ok Az diEpica

14. Verificare che le seguenti impostazioni siano corrette.

VPN

IKE abilitato

AH disabilitato

ESP encryption: Abilitata/DES

Windows®

Negozia protezione
Integrita AH: <Nessuna>
Confidenzialita :DES

ESP authentication: Abilitata /MD5 Integrita ESP: MD5

15. Cliccare “OK” per tornare al pannello “Operazione filtro” di “Modifica Regola”.
16. Cliccare “Impostazioni Tunnel” , selezionare “I'endpoint del tunnel & specificato da questo indirizzo IP”
ed inserire l'indirizzo IP di WAN (Internet) del VPN Gateway.
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%)

Proprieta - Modifica regola

Elenco fikri [P | Operazone filko |
Ielodi di auterticezione Impaatazioni burnel I Tipod connessione |

L'zndpoint del tunre! & il computer d bunneding po wicino ala

degtinzziona del raffoa P oors spacifisata dallslsneo di fili
|F assacarc. Doecrmonn ce regole per dsenivers U bunrel

IPsec.

Ikl

©" Dussts 1egela ner specifica un fuanel Pssc
7+ Lendpairt del hunnel & spesiicata da qussta diizzo IP:

172.16 . 6 . 97

caa | | ecpice

17. Cliccare su "Metodi di autenticazione", cliccare “Modifica”.
18. Selezionate "Utilizza stringa" (chiave condivisa), inserire una chiave nel campo a disposizione.

Proprietd - Modifica metedn di autenticazione 23

Melodn d suterlicarons

X |Imetade di autarnicasione specifica ilmada in cui vieos
Bl atabiksla ekdons ditue 12 dUE COmMEUL.

o ! o A [ robaalin V3 K eteing]

7 Utlzza w ceiticans oela mauente AWt d ceniicazions:

% Utleza b sinnga [shiave gi condivsal:

1A

Areulz

19. Cliccare su “OK” per salvare le impostazioni e tornare al pannello Metodli di autenticazione di “Modifica regole”.
20. Cliccare su “Chiudi” per tornare a Proprieta gateway_Win2k. Apparira il filtro "Verso Gateway”.

6.23

Y digicom



FireGate 10

Esempi di Configurazione

Feads | Geneiak

- Galeway WinZk

% Fiagole di pioleziane per cemuricazon con aki cormputer
Fizgole o protezions IF:
Elerica i |F | 1 perzsione fir Metodid zute... [ Iy
[ VersoGaewap  Richiedipolezione Chiavsdideo. 172
O <0 namicey Fapnsia piedsfnila— Kerher o He
< b3
Aggivg . | Modica J Riruovi | [~ Uhficzs Agghinta gudlala

21. Aggiungiamo ora la seconda regola (entrante).
Deselezionare “Utilizza Aggiunta guidata” e cliccare “Aggiungi”, poi nuovamente su “Aggiungi”.

B [lenco filtri [P

= Un & i
= i sdbeet i P e protocol i Lo oo il 1P

Heme
e Windh.

Dleseriziore: g

Fin T Uizze Aagures quidala
[ Spec.. | Deanaoe Prorooaiin Futa i cogng Fotla di o=
| s

Irvdrizzi WP\cmcdln] Descriziene |
Indiiizza crighe
[ 5t 1P spacfica -
Indirzzo |P: 192 166 . 0 . 0

Subreimask: | PGS . 255 . 255 . 0

Indinzza & dashrazions:

[ Bnksizst indfizeo IF -

R & paculsrs, Indiicus anchs | passheth o indriza 1P d ongine
destinazione riveti

Annudls
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- Siccome questo € il filtro entrante, I'Indirizzo origine equivale alla rete remota e I'indirizzo destinazione

equivale all'Indirizzo IP del client.
Verificare che 'opzione “Speculare...” sia selezionata.
23. Cliccare su “OK” per salvare le impostazioni.

Proprieta - Modifica repala

Metod d auteniicaziane | Impostazion wnne! | Tinodiconnessone |
Elenzz fikn P Operagions fila
= LekncodiitilP seldonalo seciica il balfe d rele sucui
=¥ qUAsta eala Avrd szt
Esenichi bl 1P
Home Descrzions
O Traffizo su tutt gi ICMP Cenfonta tukti | paccheth ICMP .
O Tiabios su bl gi P Cenbonta ubi | pacchet [P in...
O Veiso Galeway
Lo}
doguna. | Medhea. | Hinaea |
Chisd | | sonica

24. Nel pannello (sopra) assicurarsi che il filtro “Verso Win2k” sia selezionato, cliccare su "Operazione Filtro".

- Huown regnla

Metod d auterlizazione | Imposiazion tunnel | Tipo diconnassine |
El ki [P Operazions Filro

% L'operaziore likro celesionala speciiica te la iegols negodiens
Ja pracezione del rafhion i rzie © n ohe meds poleaaed fals

naficn
Operszicn fiva:
Homs Deaciizions
O Auloiizzs Jutaizza il paczaggin de pecch
@® Fichizd prolezions Aocakala comucazions no p.

O Hichi=d profezions [Facaltaival - Accekala camurcazions nen p..

eogirgl. | Medica. | Amuarl | i pgida puidea

Appica

Chiad

25. Selezionare "Richiedi protezione" e cliccare su "Modifica".

Proprieta - Richiedi protezinng

Meiodidimetszions | Gereisle |

U udkoizza

T Bloesn

® Hegozia protezione:

Oidire 6 peelerarea dai matodidi picbazicna:

J”ﬁ;; T e
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fed .|

Metd dicrolesicne | Gererde |

" Aueorizza

" Blacza

& Wegoais piotszions:

Ordine: d peefewenze des medodi 6 probeaone:

Tim IrtegladH | Corfergisita B | It Agbing . |

Max “Meseunzn DES MC T
ladhca... I
Rimuaw I

aste s |
. | ] | Sestagi

™ Aozeta comunieazion nan pratotie. ma ipond ssmple uesndo IPS oo
[ Comsznil comiunicazion han Dol Con ¢ oouer :nea (Faes
™ FFS [Peifect Fowserd S eciecy| chisve di sessicne

Ok | Aeala | e |

27. Cliccare “OK” per salvare le impostazioni e poi nuovamente “OK” per tornare al pannello Operazione filtro.
28. Selezionare "ImpostazioniTunnel" ed inserire l'indirizzo IP del PC client che corrisponde di fatto al suo indirizzo

di WAN (Internet).
Proprieth - Hodifica regpla X

Elnco fit [P | Opersaices fike
Moo auterticazione Impostazioniturnel | Tipa di cernessions |

Lancpaint del tanra & il camputer d hannaling Filt vicira alls
estinzzine del rathca | eome specitizata dalleenen di i

I5e!

|F associan Dooomono due regole per descrivere un tunrel
|Pzec.

" Guesta iegola non specifica un lunnel IPsec
* Lendpary del unnel & specticato da ouesta idiizzo 1P
172.16 . 9 .10

Chiud | eoica

29. Selezionare il pannello Metodi di autenticazione, cliccare “Modifica”.
30. Selezionate "Utilizza stringa" (chiave condivisa), inserire una chiave nel campo a disposizione.
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Propnieta - Moditicn metoda di autenticaz

Meloc disuelicsznne |

4 |Imetade di auteriicadions specifica ilmadoin cui Hene
Bl cabii la tekaons ditue ra duE SomEue!

e ! o Ative i robenlin V3 K emeins)

" Utlizza un eerliicaio cela eaguerte Auecrts di cellificaziona:

® Ublzza ko anga [chiave s condvsal:
TG

Emula

31. Cliccare su “OK” per salvare le impostazioni e tornare al pannello Metodi di autenticazione di “Modifica regole”.
32. Cliccare su “Chiudi” per tornare a Proprieta Gateway_Win2k.

Proprieta - Gatewny_!

Fegok | haneraie|

ﬁ Regole d pralezions per comiricazion can abi como.ter
Fiegzle di protezions IP:

[ oo widl Fichied profesions Chimegica. 1%

[ oo Gatzaay Fichisd pofssions Chisegico.  17:

O :vramice: Ricpostapredabrita Forberos Mz

L] i +]

Aggirgi.. ] Modifica. . J Fiitnucni | [ Uifizza Aogiunia uidata
[ riwdi )| eeade [ Apoica |

33. Selezionare il pannellino Generale.
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34. Cliccare su “Avanzate”

35. Cliccare su “Metodi”.

Rogols Gereras \

E;EE Frazrizta generali crter i pratezone [P

Home:

[Gatenay Wik

Dezoizone:

Rieva mocifiche citei cani
i i

Elfzlhuzre o scambio d chiave wtlizzanda bz segusnli impostazon:

Awanzale. .

[ Criudi J brills Annica

I PFS [Perfect Fanwaid Secr=cy] chisws master
Aulenlica @ ganEr wia ruova chiave ognt
AE0

mreh
Aulenlica = genera una numa chiavs ogn
ID— sersionesd
Selzonare imatod da uliizzate per la ratezone dalidanits:
Mahod... I

Inlerreel Ky Exchange (IKE| per windlows %P
Seluppaln da Wicmealt = Cimeo S prbmme, e

sens|

ﬁ Salezionara imatod da vizzans per b profaanne dalfiderals
durants faylenhicaziane.

Urdre d prelerenza da melodi b prebszins:

Tipo Crllogiaha | Intagit ¢ Apolangl.

IKE IDES SHAT b

IE IDES MD5 3 HeeFica

IKE DES SHA1 b

ILE DES MDS r Fmuovi |
Sl

% i ¥ Spoeta gid

36. Selezionare la prima entry, cliccare su “Modifica”.
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Algoritmi dil protezione Ik

Alpotime di iegriia:

Alpotime di crittagrafia;
ISDES x

Gnppo Diffie-Helmarn:
IM'n i X

o |

37. Selezionare “SHA1” per Algoritmo di integrita, “3DES” per Algoritmo dii crittografia, “Min o Low (1)” per Gruppo
Diffie-Hellman.

38. Cliccare “OK” per salvare le impostazioni, nuovamente “OK” poi “Chiudi” per tornare a Criteri di protezione
locall.

39. Fate doppio click sulla policy Gateway_Win2k e selezionate “Assegna” per attivare la policy.

..
s s )

Horre | Deserizions

| Criteria assagnatn

@ lient (solo Fisposta)

Comunica normalmente {in,,. - No
[ cateway_win2k Si

B =erver (Richiediprote...  Per butto il trafico IP richied... Mo
B Server protetta {Rithi.. Per tutto il trafficy [P richied.. Mo

La configurazione & completa.
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