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E’ possibile stampare il modulo "RICHIESTA ASSISTENZA" prelevandolo dal 
nostro sito Internet nella sezione Supporto/Riparazioni.


DICHIARAZIONE CE di CONFORMITA'


Noi, Digicom S.p.A. Via Volta 39, 21010 Cardano al Campo (VA) Italy dichiariamo 
sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto a Nome MU372-L01 al quale 
questa dichiarazione si riferisce, soddisfa i requisiti essenziali della sotto indicata 
Direttiva:
- 1999/5/CE del 9 marzo 1999, R&TTE, (riguardante le apparecchiature radio e le 
apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della 
loro conformità), Decreto Legislativo del 9 maggio 2001, n.269, (G.U. n. 156 del 
7-7-2001).
Come designato in conformità alle richieste dei seguenti Standard di Riferimento o ad 
altri documenti normativi:
EN 301 489-1  EN 301 489-24  EN 60950-1


Smaltimento delle apparecchiature obsolete
Tutti i prodotti elettrici ed elettronici, devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta 
differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle 
autorità locali. Quando sul prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato 
da una croce, significa che l’apparato è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC (WEEE). 
Sono previste sanzioni, in caso di smaltimento abusivo di detti prodotti.


INSTALLAZIONE
• Aprire l’alloggiamento per la SIM facendo scorrere il coperchio posteriore
• Inserire la SIM e l’eventuale memoria negli alloggiamenti come mostrato 


sull’etichetta e riposizionare il coperchio posteriore.
• Collegare l’Internet Key ad una porta USB 2.0 del computer.
• L’Internet key verrà riconosciuta dal computer come un CDROM.


Windows
Se non si avvia automaticamente eseguite il 
programma setup.exe per avviare l’installazione e 
seguire le istruzioni fino al termine. Al termine 
dell’installazione eseguire l’applicazione 3G 
Modem.


Mac OS X
• Eseguire l’installer presente nella cartella MAC e 


seguire le istruzioni fino al termine.
 Al termine dell’installazione eseguire 


l’applicazione 3G Modem.


Linux
• Eseguire l’installer presente nella cartella Linux 


con (diritti di root). Al termine dell’installazione 
eseguire l’applicazione Applications, Internet, 
3G Modem.


Utilizzo di base e maggiori informazioni


• Selezionate il menu Settings, Connection. 
• Selezionate l’operatore da voi utilizzato e cliccate su Set to Default per 


renderlo predefinito.
• Cliccate su Internet e Connect per avviare la connessione, Disconnect 


per terminare la connessione.
• Cliccate su Help per visualizzare il manuale d’uso direttamente su browser.
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1 USB
2 Led
3 SIM
4 Antenna esterna
5 SD card
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