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È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale, in qualsiasi forma, senza esplicito consenso scritto della Digicom S.p.A. 
Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso. Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della 
documentazione contenuta in questo manuale, tuttavia la Digicom non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo della 
stessa. Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.


PRECAUZIONI


Al fine di salvaguardare la sicurezza, l’incolumità dell’operatore e il funzionamento dell’apparato, devono essere rispettate le seguenti 
norme per l’installazione. Il sistema, compresi i cavi, deve venire installato in un luogo privo o distante da:
 Polvere, umidità, calore elevato ed esposizione diretta alla luce del sole.
 Oggetti che irradiano calore. Questi potrebbero causare danni al contenitore o altri problemi.
 Oggetti che producono un forte campo elettromagnetico (altoparlanti Hi-Fi, ecc.)
 Liquidi o sostanze chimiche corrosive.


CONDIZIONI AMBIENTALI
Temperatura ambiente da 0 a +50°C Umidità relativa da 20 a 80% n.c.
Si dovrà evitare ogni cambiamento rapido di temperatura e umidità.
PULIZIA DELL’APPARATO
Usate un panno soffice asciutto senza l’ausilio di solventi.
VIBRAZIONI O URTI
Attenzione a non causare vibrazioni o urti.


DICHIARAZIONE  DI CONFORMITA'


Noi, Digicom S.p.A. via Volta 39 - 21010 Cardano al Campo (Varese - Italy) dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, 
che il prodotto a nome USB Wave 54 al quale questa dichiarazione si riferisce, soddisfa i requisiti essenziali della sotto indicata 
Direttiva:
- 1999/5/CE del 9 marzo 1999, R&TTE, ( riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione 


e il reciproco riconoscimento della loro conformità). Come designato in conformità alle richieste dei seguenti Standard di 
Riferimento o ad altri documenti normativi:


 EN 300 328 EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 60950-1


Questa apparecchiatura può essere utilizzata nei seguenti paesi: IT, DE, ES, PT, BE, NL, GB, IE, DK, GR, CH


ASSISTENZA E CONTATTI


La maggior parte dei problemi può essere risolta facendo riferimento alla sezione Supporto > F.A.Q. presente sul nostro sito 
www.digicom.it.
Se, dopo un’attenta lettura delle procedure ivi descritte, non riusciste comunque a risolvere il problema, vi invitiamo a contattare 
l’assistenza Digicom.


 E-mail:      support@digicom.it


 È possibile stampare il modulo di “RICHIESTA ASSISTENZA” scaricandolo dal nostro sito Internet www.
digicom.it nella sezione Supporto > Riparazioni e Garanzia, o prelevando il file PDF dal CD-ROM incluso 
nella confezione (ove presente). 
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INformazIoNI rElatIvE all’utIlIzzo DI quEsto 
apparato WIrElEss (raDIo laN)


Questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 1999/5/CE.
Pertanto, in accordo con quanto previsto dall’art. 6.3 del D.Lgs. 9.5.01 n.269, si informa che l’uso di questo apparato è regolamentato da:
 D.Lgs 1.8.2003, n.259, art. 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e art. 105 (libero uso), per uso privato.
 D.M. 28/5/03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e servizi di telecomunicazione.


Marcatura


Il prodotto riporta sull’apparato, sulla confezione e sul libretto di istruzioni, il simbolo di allarme  in quanto esiste una restrizione 
all’uso dell’apparecchiatura.


Restrizioni Nazionali
Questo prodotto è soggetto a restrizioni nazionali per l’utilizzo all’interno della comunità europea ed altri paesi extracomunitari.
Nella maggior parte dei paesi appartenenti alla Comunità Europea la banda di frequenza 2400-2483,5 MHz è stata liberalizzata per 
l’utilizzo di Wireless LAN. 
Tuttavia in alcuni paesi vigono delle restrizioni sull’uso di frequenze, canali, potenza emessa o utilizzo in aree pubbliche. 
Di seguito una lista di restrizioni esistenti al momento della redazione di questo documento. La lista potrebbe modificarsi ed evolvere nel 
tempo, perciò consigliamo l’utilizzatore ad informarsi presso gli organi e le autorità competenti in ambito locale sullo stato ultimo della 
regolamentazione per l’utilizzo delle frequenze Wireless LAN 2.4GHz.


Note
 Pur non appartenendo alla Comunità Europea, i paesi: Norvegia, Svizzera e Liechtenstein applicano la direttiva europea 1999/5/EC.
 I limiti massimi per la potenza irradiata sono di 100mW specificati in EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) ad eccezione dei paesi 


dove sono previste delle limitazioni sulla potenza irradiata. Il livello EIRP di un dispositivo può essere calcolato sommando il guadagno 
dell’antenna utilizzata (specificato in dBi) al valore della potenza emessa disponibile al connettore d’antenna (specificato in dBm). 


Italia 
Questo prodotto è conforme alla specifiche di Interfaccia Radio Nazionali e rispetta il Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze in Italia. 
Se non viene installato all’interno del proprio fondo, l’utilizzo di prodotti Wireless LAN richiede una “Autorizzazione Generale”. 
Consultare il sito http://www.comunicazioni.it/it  per maggiori informazioni.


Belgio
Il Belgian Institute for Postal Services and Telecommunications (BIPT) deve essere informato di qualsiasi link Wireless in Outdoor che 
raggiunga un raggio superiore ai 300 metri. 
Consultare il sito http://www.bipt.be per maggiori dettagli.


Francia
Nella banda di frequenza 2400-2483,5 MHz la potenza di emissione è limitata a 10 mW EIRP quando il prodotto è utilizzato in esterno 
(Outdoor). Non ci sono restrizioni per l’utilizzo nella restante parte della banda 2.4Ghz o nell’utilizzo in interni (Indoor).
Consultare il sito http://www.arcep.fr  per maggiori informazioni.


Uso di antenne esterne
Il prodotto è conforme alle norme e limiti della normativa vigente quando utilizzato con l’antenna fornita a corredo. Nel caso di rimozione 
dell’antenna originale ed utilizzo di una antenna diversa, l’utilizzatore deve assicurarsi di non infrangere o superare i limiti o le restrizioni 
imposte in ambito interno ed esterno dalle normative vigenti nel paese.


Impostazione del Regulatory Domain (canali utilizzabili)
I prodotti vengono forniti con l’impostazione del Regulatory Domain per la Comunità Europea (ETSI). Il Regulatory Domain definisce quali 
canali sono ammessi all’uso in quel specifico contesto locale (Paese o lista di paesi).
Per gli apparati che permettono la modifica di tale impostazione, l’utilizzatore deve assicurarsi di non infrangere le limitazioni imposte sull’uso 
dei canali (e relative potenze) vigenti nel paese.
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INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/
CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento 
dei rifiuti”.


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine 
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti 
elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura 
di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo 


smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il 
reimpegno e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente.
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1. INTRODUZIONE


Gentile Cliente,
la ringraziamo per la fiducia accordataci nell’acquistare prodotti Digicom.


USB Wave 54 è una scheda Wireless USB a 54Mbit/s.
Con USB Wave 54 potete:
•	 Collegare	due	o	più	computer	senza	fili	(Wireless)	come	se	operassero	con	normali	


schede	di	rete.
•	 Collegarvi	ad	una	rete	locale	aziendale	tramite	un	Access	Point	per	lavorare	sia	con	


i	computer	connessi	alla	rete	cablata	che	con	altri	computer	wireless.
•	 Creare	una	nuova	rete	Wireless	per	fornire	direttamente	accesso	ad	una	risorsa.


USB	Wave	54	integra	in	dimensioni	ridotte	un	potente	dispositivo	Wireless	in	grado	di	fornirvi	un	ottima	copertura	Wireless.
USB	Wave	 54	 supporta	 sia	 applicazioni	 definite	“Ad-Hoc”	 (Peer-to-Peer	 Networking	 senza	 Access	 Point),che	“Infrastructure”	
(Networking	con	Access	Point).
E’	inoltre	possibile	utilizzare	tutto	il	PC	come	Access	Point,	per	creare	nodo	di	connessione	nella	rete	Wirelss.
La	connessione	wireless	ora	è	più	sicura	grazie	alle	funzionalità	avanzate	di	crittografia	e	gestione	degli	accessi.


USB	Wave	54	è	compatibile	con	Windows	7,	XP,	2000,	ME,	98SE.


1.1. WIreleSS lAN (WlAN)


Una	Wireless	LAN	è	una	rete	di	computer,	comparabile	ad	una	rete	cellulare,	che	utilizza	i	segnali	radio	per	far	comunicare	i	
dispositivi	(Client)	tra	loro,	invece	di	utilizzare	dei	cavi.
La	Wireless	LAN	può	essere	utilizzata	sia	a	casa	che	in	ufficio	e	rende	il	lavoro	più	semplice	grazie	all’effettiva	mobilità	di	cui	potrete	
disporre,	non	sarete	più	legati	all’utilizzare	un	cavo	di	rete	che	vi	limita	le	possibili	ubicazioni	del	computer.
Gli	utenti	di	una	WLAN	possono	accedere	alle	stesse	risorse	a	cui	hanno	normale	accesso	i	computer	di	una	rete	Ethernet	cablata.	
Tutte	le	schede	di	rete	Wireless	supportano	gli	stessi	protocolli	utilizzabili	nelle	scheda	di	rete	standard	Ethernet.
Generalmente	un	utente	“Wireless”	non	nota	nessuna	differenza	sostanziale	rispetto	all’utilizzo	di	una	connessione	cablata,	a	
parte	il	vantaggio	di	essere	veramente	“mobile”.


L’utilizzo	della	tecnologia	Wireless	LAN	porta	molti	vantaggi,	tra	cui	la	mobilità	ed	il	basso	costo	di	realizzazione	(paragonato	ai	
costi	di	un	cablaggio	strutturato).	Una	rete	WLAN	mette	a	disposizione	le	informazioni	in	qualsiasi	locazione	coperta	dal	segnale.	
Una	rete	WLAN	può	essere	gestita,	modificata	e	rilocata	in	modo	semplice	e	veloce.
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1.2. TIpologIe dI reTI WIreleSS


1.2.1. Infrastructure (Access point)


Tipologia	 di	 rete	Wireless	 a	 stella	 che	 prevede	 la	 presenza	 di	 un	
Access	Point.
In	 questa	 modalità	 l’Access	 Point	 rappresenta	 l’equivalente	 di	 un	
hub	 o	 switch	 di	 rete,	 concentra	 le	 connessioni	 di	 una	 serie	 di	 client	
e	 permette	 la	 comunicazione	 tra	 essi.	 L’A.P.	 può	 anche	 svolgere	 le	
funzioni	di	gateway	verso	la	LAN	cablata,	server	o	client	DHCP,	printer	
server,	firewall,	ecc.


1.2.2. Infrastructure con roaming


USB	Wave	54	supporta	il	Roaming	802.11	che	permette	alle	stazioni	Wireless	
di	muoversi	all’interno	di	una	area	coperta	da	più	Access	Point,	passando	da	
un	A.P.	all’altro	senza	mai	perdere	la	connessione	con	la	rete	Wireless.


1.2.3. Ad Hoc (peer to peer)


Tipologia	di	rete	“punto	-	punto”,	non	prevede	la	presenza	di	un	Access	
Point.
Ideale	per	reti	wireless	o	gruppi	di	lavoro	di	piccola	entità	che	non	devono	
accedere	ad	una	rete	LAN	cablata.
Permette	l’interconnessione	delle	stazioni	wireless	e	la	condivisione	delle	
loro	risorse.


INTERNET


Access
Point


Access
Point


LAN


ROUTER


Server


Access
Point LAN


ROUTER


INTERNET
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1.3. CoNTeNUTo dellA CoNfezIoNe


•	 USB	Wave	54
•	 Cd-Rom	con	manuale	e	driver
•	 Guida	rapida	d’installazione


1.4. CArATTerISTICHe TeCNICHe


•	 Interfaccia	USB	1.1	/	2.0
•	 Standard	IEEE	802.11g&b
•	 Velocità	di	funzionamento:	54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1Mbps
•	 Selezione	automatica	o	manuale	della	velocità	di	funzionamento
•	 Funzionamento	Peer-to-Peer	(da	PC	a	PC)	o	con	Access	Point
•	 Supporto	WMM™
•	 Roaming	secondo	standard	802.11
•	 Supporto	crittografia	64,	128,	256bit	–	WEP	e	WPA	con	TKIP
•	 Frequenza	radio	2.400	–	2.4835	GHz,	13	canali
•	 Modulazione	802.11b	:	QPSK/BPSK/CCK
•	 Modulazione	802.11g	:	OFDM
•	 Potenza	di	trasmissione	<	15dBm
•	 Sensibilità	ricevitore:	-80dBm	(11Mbit/s),	-70dBm	(54Mbit/s)
•	 Interoperabile	Wi-Fi	e	AirPort®
•	 Antenna	integrata
•	 Temperatura	di	esercizio	da	0	a	50°C
•	 Temperatura	di	mantenimento	da	-20	a	+70	°C
•	 Marcatura	CE


1.5. deSCrIzIoNe led


STATO DESCRIZIONE
Spento	 Scheda	Wi-Fi	non	installata	correttamente
Acceso	 Scheda	 installata	 correttamente	 e	 pronta	 alla	 connessione	 \	


connessa
Lampeggiate	 Attività	dati	sul	canale	Wireless
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2. INSTALLAZIONE DRIVER


Per utilizzare correttamente il dispositivo è necessario installare i driver.


2.1. REQUISITI MINIMI


•	 Windows	7,	Vista,	XP	SP3
•	 Porta	USB	2.0	o	1.1	libera
•	 Processore	a	300MHz	o	superiore	
•	 Diritti	di	amministratore	del	PC	(possibilità	di	installare	programmi)


2.2. INSTALLAZIONE DRIVER (WINDOWS 7)


 !! Non collegare il dispositivo al PC, verrà collegato successivamente!!


•	 Inserire	il	Cd-rom	nel	lettore	del	PC	ed	eseguire,	con	i	diritti	di	amministratore,	il	programma	di	installazione	setup.exe	dalla	
cartella	Drivers\Seven.


•	 Avviare	l’installazione	cliccando	il	pulsante	Next.
	


•	 Attendere	l'avvio	dell'installazione.	Questa	fase	potrebbe	durare	alcuni	minuti.
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•	 Quando	richiesto,	collegare	USB	Wave	54	ad	una	porta	USB	libera	del	PC.
	


•	 Attendere	il	completamente	dell'installazione	e	cliccare	il	pulsante	Finish.
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2.3. INSTALLAZIONE DRIVER (WINDOWS VISTA)


•	 Collegare	l’USB	Wave	54	ad	una	porta	USB	2.0	libera	del	PC.	USB	Wave	54	può	essere	collegato	anche	a	porte	USB	1.1.	In	
questa	situazione,	la	velocità	massima	nominale	di	connessione	sarà	limitata	ai	12	Mbps	garantiti	dall’interfaccia	USB	1.1


•	 Windows	rileverà	una	nuova	periferica	collegata	alla	macchina.	Selezionare	la	voce	Individuare e installare il driver (scelta 
consigliata).


•	 Nelle	finestra	successiva,	selezionare	la	voce	Disco non disponibile.	Mostra	altre	opzioni.
	


•	 Nella	finestra	successiva	selezionare	la	voce	Cerca il software del driver nel computer (utenti esperti).
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•	 Indicare	il	percorso	della	cartella	dove	sono	presenti	i	driver	e	selezionare	la	voce	Includi sottocartelle.	Premere	il	pulsante	
Avanti	per	procedere	con	l’installazione.


•	 Attendere	il	completamento	dell’installazione	e	cliccare	il	pulsante	Chiudi.
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2.4. INSTALLAZIONE DRIVER  (WINDOWS Xp)


Per	utilizzare	correttamente	il	dispositivo	è	necessario	installare	i	driver	ed	un	utility	per	la	configurazione.


 !!! Non collegare il dispositivo al PC prima dell’installazione dell’utility !!!


•	 Inserire	il	Cd-Rom	nel	lettore	del	PC	ed	eseguire	il	programma	di	installazione setup.exe dalla	cartella	Drivers\XP_2000.


•	 Proseguire	l’installazione	selezionando	“Next”	ogni	volta	che	viene	richiesto.
•	 Terminare	l’installazione	selezionando	“Finish”.


•	 Collegare	il	dispositivo	ad	una	porta	USB	libera.
•	 Windows	rileverà	una	nuova	periferica	collegata	alla	macchina,	proseguire	l’installazione	automatica	dei	driver	fino	al	termine.	


(selezionare	le	opzioni	indicate	da	windows	come	“Scelta Consigliata”).
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3. CONFIGURAZIONE


3.1. CONNESSIONE A UNA RETE WIRELESS (WINdOWS 7)


•	 Effettuata	l'installazione	di	USB	Wave	54,	è	necessario	utilizzare	l'utility	di	gestione	delle	connessioni	Wireless	di	Windows	7	
per	effettuare	la	connessione	ad	una	rete	Wireless.


	 Cliccare	l'icona	 	per	aprire	l'utility di gestione.		


•	 Cliccare	 il	pulsante	 	per	effettuare	una	scansione	delle	 reti	Wireless	 rilevate	 in	prossimità	del	computer.	Al	 termine	
della	scansione	selezionare	la	rete	a	cui	ci	si	deve	collegare	(nell’esempio DigicomWave).	Selezionare	la	voce	Connetti	
automaticamente	in	modo	tale	che	all’avvio	del	PC,	la	connessione	Wireless	venga	instaurata	automaticamente.


	 Cliccare	il	pulsante	Connetti.
	


•	 Nelle	impostazioni	di	fabbrica,	la	rete	Wireless	(DigicomWave)	è	protetta	da	crittografia,	l'utility	di	Windows	potrebbe	avviare	
automaticamente	la	procedura	di	configurazione	automatica	WPS.	Selezionare	il	link	Connetti con una chiave di sicurezza	
che	consente	l'inserimento	diretto	della	password	di	crittografia	impostata	sul	punto	di	accesso	Wireless.
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•	 Nel	campo	chiave	di	sicurezza	inserire	la	chiave	di	crittografia	impostata	sul	punto	di	accesso	Wireless	e	cliccare	il	pulsante	
OK.


	


•	 Attendere	il	messaggio	di	avvenuta	connessione.


3.2. CONNESSIONE A UNA RETE WIRELESS (WINdOWS VISTA)


•	 	Selezionare	l'icona	 	relativa	al	pulsante	Start,	posizionata	in	basso	a	sinistra	dello	schermo	del	computer	ed	in	seguito	
selezionare	la	voce	Pannello di Controllo.


•	 Verrà	mostrata	la	finestra	relativa	al	Pannello di Controllo.


•	 Con	la	modalità	di	visualizzazione	del	pannello	di	controllo	impostata	nella	Visualizzazione Classica,	effettuare	un	doppio	
click	sull'icona	Centro connessioni di rete e condivisione.
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•	 Nella	finestra Centro connessioni di rete e condivisione	selezionare	Gestisci connessioni di rete.


	
•	 Selezionare	la Connessione rete Wireless	e	con	il	tasto	destro	del	mouse	selezionare	l’opzione	Proprietà.
	 Verrà	mostrata	la	configurazione	della	scheda	di	rete	e	dei	protocolli.
	 Disabilitare	il	protocollo	internet	versione	6	(TCP/IPv6)	eliminando	il	flag	dalla	voce	corrispondente.	Controllare	che	il	protocollo	


Internet	TCP/IP	versione	4	(TCP/IPv4)	sia	abilitato	e	premere	il	pulsante	OK.


•	 Verrà	nuovamente	mostrato	il	Menù	Connessioni di rete.	Selezionare	la	Connessione rete Wireless	e	con	il	tasto	destro	del	
mouse	selezionare	l’opzione Connetti / Disconnetti.
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•	 Selezionare	la	rete	Wireless	gestita	dal	vostro	Access	Point	e	premere	il	pulsante	Connetti.
	


•	 Nella	finestra	successiva,	verrà	richiesto	di	inserire	la	chiave	di	crittografia	WPA	reimpostata.	Inserire	la	stringa	digicom11g	e	
premre	il	pulsante	Connetti.


	


•	 Dopo	alcuni	 istanti,	 l’utility	Zero	Configuration	deve	indicare	 l’avvenuta	connessione	alla	rete	Wireless.	Selezionare	 le	voci	
Salva questa rete e Avvia questa connessione automaticamente	in	modo	tale	che	all’avvio	del	Computer,	la	connessione	
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Wireless	venga	instaurata	automaticamente,	evitando	di	ripetere	la	procedura	appena	descritta.
	


•	 L’installazione	e	la	configurazione	dell’USB	Wave	54	è	ora	terminata.	Ora	è	possibile	navigare	su	internet	con	la	vostra	
nuova	scheda	di	rete	Wireless.	


3.3. CONNESSIONE A UNA RETE WIRELESS TRAMITE UTILITY ZdWLAN 
(WINdOWS XP)


Windows	Xp	è	attualmente	l’unico	sistema	operativo	che	integra	un	utility	per	la	configurazione	delle	schede	Wireless.
Per	configurare	la	scheda	occorre	scegliere	se	utilizzare	il	programma	fornito	con	Windows	Xp	oppure	se	utilizzare	il	programma	
fornito	con	la	scheda.


•	 Dal	menù	Start	selezionare	Pannello di controllo e Connessioni di rete.
•	 Cercare	l’icona	“Connessione	rete	senza	fili”,	selezionarla	con	il	tasto	destro	del	mouse	e	scegliere	la	voce	“Proprietà”.
•	 Aprire	la	finestra	“Reti	senza	fili”	e	disabilitare	l’opzione	“Usa	Windows	per	configurare	le	impostazioni	della	rete	senza	


fili”.


3.4. SETTAggIO INdIRIZZO IP


Prima	di	accedere	alla	rete	Wireless,	è	consigliabile	impostare	l’indirizzo	IP	corretto	nelle	proprietà	della	scheda	di	rete.


3.4.1. Indirizzo IP dinamico


Se	la	vostra	rete	utilizza	un Dhcp Server	per	l’assegnazione	automatica	degli	indirizzi	IP	non	è	necessario	impostare	un	indirizzo	
manualmente	(l’opzione	Dhcp	Client	è	già	impostata	al	default).


3.4.2. Indirizzo IP statico


•	 Selezionare	con	il	tasto	destro	del	mouse	l’icona	di	sistema	“Risorse di rete”	e	selezionare	Proprietà.
•	 Entrare	nelle	proprietà	della	vostra	scheda	di	rere	e	modificare	le	impostazioni	Tcp\Ip.
•	 Inserire	l’indirizzo	IP,	la	Subnet	Mask,	il	Gateway	e	l’indirizzo	dei	server	DNS	per	poter	lavorare	nella	vostra	rete.
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3.5. UTILITY dI CONfIgURAZIONE


•	 Aprire	l’utility	di	configurazione	da	Programmi	->	ZD1211	802.11g	Utility	->	ZDWlan


•	 Oppure	effettuare	un	doppio	click	sull’icona	dell’utility	


Mode:	 Station,	indica	che	il	dispositivo	lavora	come	scheda	di	rete	Wireless.
Available	Network:	 In	questa	tabella	vengono	mostrate	le	reti	wireless	rilevate.	
Refresh:	 Aggiorna	la	lista	delle	reti	Wireless	rilevate.
More	Setting:	 Questo	tasto	permetre	l’accesso	alla	configurazione	del	dispositivo.			


3.5.1. Connessione rapida ad una rete Wireless con Access Point


Per	collegarsi	ad	Access	Point	sono	necessarie	le	seguenti	informazioni:
•	 Nome	della	rete	Wireless	(SSID)
•	 Crittografia	(se	la	rete	è	protetta)


•	 Selezionare	dalla	tabella	Available	Network	la	rete	alla	quale	ci	si	vuole	collegare	per	vederne	i	dati	nella	finestra	a	fianco.
•	 Effettuare	un	doppio-click	sul	nome	delle	rete	Wireless	per	attivare	il	collegamento.
	 Se	la	rete	selezionata	NON	è	protetta	da	crittografia	verrà	attivato	in	automatico	il	collegamento,	in	caso	contrario	verrà	proposta	


una	delle	seguenti	finestre:


•	 La	rete	selezionata	è	protetta	da	crittografia	WEP.
•	 Si	attiva	l’ultima	impostazione	di	crittografia	WEP	utilizzata.
•	 No	apre	la	finestra	di	configurazione	delle	crittografia	WEP.
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•	 La	rete	selezionata	è	protetta	da	crittografia	WPA.
•	 Si	attiva	l’ultima	impostazione	di	crittografia	WPA	utilizzata.
•	 No	apre	la	finestra	di	configurazione	delle	crittografia	WPA.	


3.5.2. Configurazione parametri rete Wireless


•	 Nella	finestra	principale	dell’utility	di	configurazione,	cliccare	sul	tasto	More Setting…


Tx	Rate:	 Auto,	la	velocità	di	collegamento	viene	modificata	in	base	alla	qualità	del	segnale.
SSID:	 Inserire	il	nome	della	rete	Wireless	alla	quale	ci	si	vuole	collegare.
Any:	 Abilitare	questa	opzione	per	collegarvi	in	automatico	al	SSID	con	segnale	più	forte.
Network	Type:	 Selezionare	il	tipo	di	connessione	che	si	vuole	effettuare.
Encryption:	 Abilitare	o	disabilitare	le	impostazioni	di	crottografia.
Auth.	Mode:	 L’impostazione	varia	a	seconda	delle	impostazioni	dei	dispositivi	ai	quali	collegarsi.
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•	 Selezionando	uno	dei	due	tasti	si	accede	alla	configurazione	delle	chiavi	di	crittografia	WEP	o	WPA:


WEP	Encryption	Key	Setting


Key	Lenght:	 Selezionare	la	lunghezza	della	chiave	di	crittografia.
Default	Key	ID:	 Selezionare	quale	tra	le	4	chiavi	configurabili	deve	essere	utilizzata.
Key	Format:	 La	chiave	viene	immessa	in	formato	Esadecimale	oppure	ASCII.
Key	Value:	 Inserire	le	chiavi	di	crittografia,	è	sufficiente	inserire	solo	la	chiave	indicata	in	Default	Key	ID.


 Nota! La tabella dei caratteri ASCII e di conversione da ASCII a HEX è disponibile nell’appendice del 
manuale.


WPA	Encryption	Key	Setting	


Normalmente	la	WPA	viene	utilizzata	con	una	Pre-shared	Key	composta	da	8	a	63	caratteri	alfanumerici.
Protocol	deve	essere	impostato	su	TLS.


In	questa	sezione	è	possibile	salvare	la	configurazione	del	dispositivo	per	ripristinarla	facilmente	in	seguito.
•	 Inserire	un	nome	in	Profile	Name	e	cliccare	sul	tasto	Save Current	per	salvare	il	profilo	attuale.
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Advanced Setting… 
Permetre	 il	 settaggio	 del	 Country,	 delle	 impostazioni	 di	 risparmio	 energetico	 e	 delle	 soglie	 di	 frammentazione	 /	 controllo	 di	
flusso.


Information
Mostra	la	release	dei	driver	utilizzata.
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A. Appendice


A.1. TAvolA converSione HeX – AScii


Caratt. Dec  Hex   Caratt.  Dec  Hex   Caratt. Dec  Hex
(spazio) 32 - 20       A =  65 - 41       a =  97 - 61
    ! =  33 - 21       B =  66 - 42       b =  98 - 62
    " =  34 - 22       C =  67 - 43       c =  99 - 63
    # =  35 - 23       D =  68 - 44       d = 100 - 64
    $ =  36 - 24       E =  69 - 45       e = 101 - 65
    % =  37 - 25       F =  70 - 46       f = 102 - 66
    & =  38 - 26       G =  71 - 47       g = 103 - 67
    ' =  39 - 27       H =  72 - 48       h = 104 - 68
    ( =  40 - 28       I =  73 - 49       i = 105 - 69
    ) =  41 - 29       J =  74 - 4A       j = 106 - 6A
    * =  42 - 2A       K =  75 - 4B       k = 107 - 6B
    + =  43 - 2B       L =  76 - 4C       l = 108 - 6C
    , =  44 - 2C       M =  77 - 4D       m = 109 - 6D
    - =  45 - 2D       N =  78 - 4E       n = 110 - 6E
    . =  46 - 2E       O =  79 - 4F       o = 111 - 6F
    / =  47 - 2F       P =  80 - 50       p = 112 - 70
    0 =  48 - 30       Q =  81 - 51       q = 113 - 71
    1 =  49 - 31       R =  82 - 52       r = 114 - 72
    2 =  50 - 32       S =  83 - 53       s = 115 - 73
    3 =  51 - 33       T =  84 - 54       t = 116 - 74
    4 =  52 - 34       U =  85 - 55       u = 117 - 75
    5 =  53 - 35       V =  86 - 56       v = 118 - 76
    6 =  54 - 36       W =  87 - 57       w = 119 - 77
    7 =  55 - 37       X =  88 - 58       x = 120 - 78
    8 =  56 - 38       Y =  89 - 59       y = 121 - 79
    9 =  57 - 39       Z =  90 - 5A       z = 122 - 7A
    : =  58 - 3A       [ =  91 - 5B       { = 123 - 7B
    ; =  59 - 3B       \ =  92 - 5C       | = 124 - 7C
    < =  60 - 3C       ] =  93 - 5D       } = 125 - 7D
    = =  61 - 3D       ^ =  94 - 5E       ~ = 126 - 7E
    > =  62 - 3E       _ =  95 - 5F
    ? =  63 - 3F       ` =  96 - 60


   WEP  Caratteri 
  64bit 128bit 256bit utilizzabili 
 HEX 10 caratteri 26 caratteri 58 caratteri 0-9 , a-f 
 ASCII 5 caratteri 13 caratteri 29 caratteri ASCII
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